podloZkou + uzavfend matice**

PROVEDENI ZAKLADU SADOVYCH PRIRUBOVYCH STUPNOVITYCH A KONICKYCH
OSVETLOVACICH STOZARU JMENOVITE VYSKY 4 m, 5 m, 6 m, 7 m
VE ZPEVNENE PLOSE (CHODNIKU)
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Doplfiujict informace:

* PouZit zdkladovy rost doddavany pro konkrétni stoZar vyrobcem stoZaru! Délka kotevnich &Sroubt min. 1 m, ptivafend vyztuz
souldsti dodavky rostu. Svary musi byt situovany tak, aby bylo moZno po osazeni zarugit jejich celé zalitT v betonu! Svary
rovng&Z musi byt situovdny mimo prechod mezi vrstvami betonu! Zakladové rosty objednat u vyrobce minimdlng v nadzemni
¢asti a v délce minimalng 100 mm osazené v betonu s povrchovou Gpravou Zarovym pozinkovanim.

** Velikost &roubu, podloZek a matic: stoZary sadové stupfiovité 4 m, 5 m, 6 m — M16, 7 m — M24
stoZary sadové koénické 4 m, 5 m, 6 m — M18 a? M24, 7 m — M24
V8echen pouZity spojovaci material musi mit povrchovou Gpravu odolavajici dlouhodob& povétrnostnim vlivim — horni matice
budou uzaviené v nerezovém provedeni, alternativng lze pouZit oteviené nerez matice, které budou po dotaZeni nakonzervovany
a opatfeny plastovou ochrannou &epigkou (krytkou).

P¥i provadéni vykopt pro zdklady stoZart nutno vykopy hloubky nad 1 m zajistit proti sesuvu! Pro betonovani zdakladt nepouZivat

suché betonové smési bez ptedchoziho dukladného promiseni s vodou v predepsaném poméru! Technologie a postup betonovant
z&kladd prirubovych stoZard budou pred zahdjenim praci projednény se spravcem VO.

Rozmé&ry zdakladt stoZara plati na Gzemi Statutdrniho mi&sta Ostravy pro umist&ni v soudrzném podkladu (zeming) za predpokladu
maximalniho zatiZeni stoZart definovaného ve specifikacich pfislunych stoZard bez jaké&hokoliv dal$tho zatiZeni. V pripad& osazeni
v nesoudrznych podkladech (nap¥. pis&itych), v&t&iho nebo jinak nespecifikovaného zatiZeni stoZart apod. je nutno provedent

a rozméry zdkladd posoudit a navrhnout individuging s ohledem na navrZené zatiZeni a podminky umisténi.

Rozméry zdakladt stozart dale plati pouze pro umisténi mimo ochrannd pdsma inZenyrskych sitil V pFipadé
umisténi stoZaru v ochranném pdsmu cizi inZenyrské sité& je nutno zdklad stoZaru navrhnout s ohledem
na podminky stanovené sprévcem této sité pti respektovani dimenzovani zdkladu pro navrZzené zatiZeni!

Odlisné provedeni zdkladt neZ vySe uvedené musi byt vZdy odsouhlaseno spravou VO!

P¥iloha 5.4.22.



