PROVEDENI ZAKLADU SILNICNICH VETKNUTYCH STUPNOVITYCH OSVETLOVACICH
STOZARU JMENOVITE VYSKY 8 m, 10 m, 12 m VE ZPEVNENE PLOSE (CHODNIKU)
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v rozsahu stanoveném sprdavcem povrchu Stavajici kryt chodniku (plochy)
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Zasyp materiglem dle skladby stévajiciho
podloZT nebo poZadavku sprdvce chodniku
(plochy) — hutnit po vrstvach tloustky
max. 20 cm

Plastovéd ohebnd trubka 840—-50 mm
pro pruchod kabelu (po&et dle po&tu
kabelt ve stoZaru), otvory ve stozaru

a route utésnit PU pé&nou

Hutnénda vyplt z drceného
kameniva frakce 4—8 mm

Trubka pro ustaveni d¥iku
PVC—U ¢400x9,8
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jm. vySka stoZ&ru| provedent stoZ&ru H E A B C D
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
8 standardnt 1700 1500 700 200 400 500
8 zesfleny 1700 1500 900 200 400 500
10 standardnt 1700 1500 750 200 500 500
10 zesfleny 1700 1500 1000 250 500 600
12 standardnt 1700 1500 800 250 600 600
12 zesileny 1700 1500 1100 300 600 600

DoplfiujicT informace:

P¥i provadéni vykopt pro zdklady stozard nutno vykopy zajistit proti sesuvu!

Pro betonovani zdakladt nepouZivat suché betonové smési bez predchoziho dukladného promiseni s vodou
v predepsaném poméru!

Rozméry zakladu stoZart plati na Gzemi Statutdrniho mésta Ostravy pro umisténi v soudrZném podkladu
(zemin&) za predpokladu maximalntho zatiZeni stoZara definovaného ve specifikacich prislugnych stozara
bez jakéhokoliv dal§Tho zatiZeni. V pripad® nesoudrZnych podkladd (napf. pis&itych), v&tsiho nebo jinak
nespecifikovaného zatiZen7 stozartd apod. je nutno provedeni a rozméry zdkladt posoudit a navrhnout
individud@lng s ohledem na navrZené zatiZen? a podminky umist&ni.

Rozmeéry zakladu stoZart ddale plati pouze pro umisténi mimo ochrannd pdsma inZenyrskych siti! V pFipadé
umist&ni stoZaru v ochranném pdasmu cizi inZenyrské sité je nutno zdklad stoZaru navrhnout s ohledem
na podminky stanovené sprdvcem této sit& p¥i respektovani dimenzovani zdkladu pro navriené zatiZeni!
Odlisné provedeni zdkladt neZ vySe uvedené musi byt vZdy odsouhlaseno spravou VO!

P¥iloha 5.4.14.



