BETONOVE PREDPJATE SLOUPY DELEK 9 m A 10,5 m
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+ 1 % | vrcholovd sfla H +5mm|+ 5 mm|+15 mm, =5 mm |+15 mm, =5 mm +10 %, =5 %
(m) (kN) (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg)
9 3 1,6 180 302 60 70 3,6 884
9 6 1,6 222 332 65 85 3,6 1194
10,5 3 1,8 180 317 60 70 3,8 1097
10,5 6 1,8 222 347 65 85 3,8 1455

Doplfiujict informace:

Provedeni betonovych sloupt musi spliiovat poZadavky PNE 34 8220, CSN EN 12843 a CSN EN 40—4
a technické podminky SL—Tepo 10/04, vypo&tovy soudinitel zatizeni 1,3

Sloupy vyrobeny z predpjatého betonu odstfedivou technologii v nedé&lenych forméch s pouZitim patentovaného dratu.

Uvedené sloupy jsou pro VO v Ostravé vyuZivany prednostné& s ohledem na mistni podminky a jmenovité zatiZeni.
VZdy je nutno ovéfit skute&né zatizeni navrhovanych sloupu.
PouZit jingch sloupt neZ uvedenych musi byt odsouhlaseno sprdavcem VO.
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