5. Prilohy

5.1. Protokol ¢. 1/2019 ze dne 27. 9. 2019 o urceni vnéjsich vlivi
5.2. Provedeni dlazby pred rozvadécem

5.3. Vzorové schéma RVO

5.4. Vzorové fezy stozaru a zaklada stoZara verejného osvétleni

5.4.1. Vetknuté stupniovité osvétlovaci stozary silni¢ni — standardni
jmenovité vysky 8 m, 10 m, 12 m

5.4.2. Vetknuté stupniovité osvétlovaci stozary silni¢ni — zesilené
jmenovité vysky 8 m, 10 m, 12 m

5.4.3. Ptirubové stupnovité osvétlovaci stozary silni¢ni — standardni
jmenovité vysky 8 m, 10 m, 12 m

5.4.4. Piirubové stupnovité osvétlovaci stozary silnicni — zesilené
jmenovité vysky 8 m, 10 m, 12 m

5.4.5. Vetknuté stupniovité osvétlovaci stozary sadové
jmenovité vysky 4 m, 5m, 6 m, 7 m

5.4.6. Piirubové stupniovité osvétlovaci stozary sadové
jmenovité vysky 4 m, 5 m, 6 m, 7 m

5.4.7. Vetknuté konické osvétlovaci stozary sadové s hornim primérem diiku 60 mm
jmenovité vysky 4 m, S m, 6 m, 7 m

5.4.8. Vetknuté konické osvétlovaci stozary sadové s hornim primérem diiku 76 mm
jmenovité vysky 4 m, S m, 6 m, 7 m

5.4.9. Piirubové konické osvétlovaci stozary sadové s hornim priimérem diiku 60 mm
jmenovité vysky 4 m, S m, 6 m, 7 m

5.4.10. Prirubové konické osvétlovaci stozary sadové s hornim primérem diiku 76 mm
jmenovité vysky 4 m, 5 m, 6 m, 7 m

5.4.11. Betonové piedpjaté sloupy délek 9 m a 10,5 m

5.4.12. Ocelova zabrana proti najeti vozidel

5.4.13. Provedeni zakladi silni¢nich vetknutych stupniovitych osvétlovacich stozart
jmenovité vysky 8 m, 10 m, 12 m v zeleni

5.4.14. Provedeni zakladi silni¢nich vetknutych stupniovitych osvétlovacich stozart
jmenovité vysky 8 m, 10 m, 12 m ve zpevnéné plose (chodniku)

5.4.15. Provedeni zakladi silni¢nich ptirubovych stupniovitych osvétlovacich stozarh
jmenovité vysky 8 m, 10 m, 12 m v zeleni

5.4.16. Provedeni zakladu silni¢nich ptirubovych stupniovitych osvétlovacich stozart
jmenovité vysky 8 m, 10 m, 12 m ve zpevnéné plose (chodniku)

5.4.17. Provedeni zakladi sadovych vetknutych konickych osvétlovacich stozarh
jmenovité vysky 4 m, 5 m, 6 m, 7 m s hornim primérem diiku 60/76 mm v zeleni

5.4.18. Provedeni zakladi sadovych vetknutych konickych osvétlovacich stozart
jmenovité vysky 4 m, 5 m, 6 m, 7 m s hornim primérem diiku 60/76 mm
ve zpevneéné plose (chodniku)

5.4.19. Provedeni zaklada sadovych vetknutych stupiiovitych osvétlovacich stozari
jmenovité vysky 4 m, 5 m, 6 m, 7 m v zeleni

5.4.20. Provedeni zaklada sadovych vetknutych stupniovitych osvétlovacich stozari
jmenovité vysky 4 m, 5 m, 6 m, 7 m ve zpevnéné plose (chodniku)



5.4.21. Provedeni zékladu sadovych ptirubovych stupniovitych a kénickych osvétlovacich
stozarti jmenovité vysky 4 m, 5 m, 6 m, 7 m v zeleni

5.4.22. Provedeni zékladl sadovych ptirubovych stupniovitych a kénickych osvétlovacich
stozardl jmenovité vysky 4 m, 5 m, 6 m, 7 m ve zpevnéné plose (chodniku)

5.4.23. Provedeni zéklada betonovych vetknutych sloupii v zeleni

5.4.24. Provedeni zakladu zabrany proti najeti vozidel ve zpevnéné plose (chodniku)



