2. Soubory dle dil¢i ¢innosti

2.1. Stanoveni poZadavkii na obsah a provedeni projektové nebo technické
dokumentace staveb VO

2.1.1. Pozadavky na obsah projektové dokumentace

Zakladnim pravnim pfedpisem pro cinnost ve vystavbé atim i pro projektovani je
zakon ¢. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdé¢jsich predpist.

Stavebni zakon je doplnén vyhlaskou ¢.503/2006 Sh. o podrobngjsi tpravé tzemniho
rozhodovéni, izemniho opatieni a stavebniho fadu, kterd podrobnéji upravuje uzemni fizeni,
vefejnopravni smlouvu a izemni opatieni.

Z hlediska staveb VO jsou velmi dualezité §§ 76, 78a, 84 — 94, 103, 118, 119, 122, 125
stavebniho zakona a §§ 3, 15 provadéci vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.

Se stavebnim zakonem souvisi vyhlaska ¢. 268/2009 Sh., o technickych poZzadavcich na stavby.

Obsah PD pro stavbu VO musi byt v souladu se stavebnim zakonem, vzhledem ke specifice
zatizeni VO musi i obsahovat podrobnosti, které sice stavebni zakon neuklada, ale z hlediska
kvality stavby, provozuschopnosti, Géinnosti a ekonomicko-technickych parametri jsou
nezbytné. Tyto pozadavky predklada spravce a budouci provozovatel VO vzdy na vstupnim
jednéni ajejich splnéni stvrzuje koneénym vyjadienim k predprojektové i projektové
dokumentaci stavby.
Stavebnik je povinen pro ucely projednani zdméru podle stavebniho zdkona opatfit pfedepsanou
dokumentaci, pro vlastni ti¢ely i dokumentaci piipravnou:

a) Studie - ptedprojektova dokumentace, koncepéni feSeni stavby, definice stavebniho

zaméru mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby

b) Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR)

c) Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

d) Dokumentace zadani stavby — (DZS)

e) Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

K oznameni zdméru (pro vydani izemniho souhlasu) postac¢i dolozit jednoduchy technicky
popis zdméru s ptislusnymi vykresy dle § 96, odst. 3, bodu e) stavebniho zakona.

V ptipad€ podani navrhu na uzavieni vefejnopravni smlouvy se v souladu s § 78a stavebniho
zakona Zadatel k navrhu pfipoji dokumentaci v rozsahu jako k Zadosti o vydani uzemniho
rozhodnuti, v€etné situa¢niho vykresu na podkladé katastralni mapy, a zdvazna stanoviska,
popiipadé€ rozhodnuti dot€enych organt a souhlas k umisténi stavebniho zaméru podle § 184a.

Odstranéni stavby VO vyzaduje dokumentaci bouracich praci (DBP). Nalezitosti DBP jsou
uvedeny v piiloze ¢. 15 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni.

Jina situace je u staveb VO - novostaveb, které jsou soucasti jinych rozsahlych dopravnich
staveb nebo staveb obytnych ¢i obchodnich celkli. Tam je stavba VO jen jednim dil¢im
stavebnim objektem (SO) ajeho projektova piiprava je soucasti celkové PD stavby a je
provadéna v tolika stupnich, kolik pfiprava a povoleni stavebniho objektu vyzaduje.

Kazdy stupeit PD musi byt mj. projednan na odboru dopravy MMO a se spravcem VO.

Neméné¢ dilezité je dbat na to, aby byla projektovd dokumentace v kazdém stupni vzdy
projedndvana s ifadem méstského obvodu, na jehoZz tzemi ma byt navrhovand stavba



realizovana. Projednava se zejména s pfisluSnym odborem, ktery ma v kompetenci spravu
mistnich komunikaci, vefejné zelené asodborem, ktery fidi vlastni investiéni cinnost
v obvodu.

a) Studie
Obsah studie VO:

Privodni zprava (minimalné obsahuje):

¢ Identifikacni udaje stavby

e Odiivodnéni zdméru

e Zhodnoceni vlivii stavby na ZP

e Navrh ¢lenéni na jednotlivé stavby

e Ptehled dotcenych pozemki a jejich vlastnika

e Ptehled souvisejicich staveb, moznych kolizi a potfeby koordinace

e Charakteristika izemi, dotCena ochranna pasma (pamatkové zény, lesni pozemky apod.)

Technické zprava (minimalné obsahuje):

e Zakladni technické udaje

e Zatfidéni komunikaci do tfid osvétleni a provedeni orientacnich svételné€ technickych
vypocti

¢ Orientacni navrh osvétlovaci soustavy,

e FEnergetickd bilance, zejména srovnani energetické narocnosti osvétlovaci soustavy proti
stavajicimu stavu,

Navrh napdjeni osvétlovaci soustavy v¢. poctu, umisténi a zatizeni zapinacich rozvadécu,
Navrh spinani, ovladani a regulace osvétlovaci soustavy,

Struc¢ny technicky popis feSeni jednotlivych staveb,

Odhad celkovych nékladii stavby v ¢lenéni po jednotlivych dil¢ich stavbach,

Pozadavky na provadéni stavby, piipadné dal$i podminky pro zpracovani dal$iho stupné
dokumentace,

e PredbéZné projednani souhlasii cizich vlastnikti dotenych parcel

Dokladova ¢ast (minimélné obsahuje):

e Vyjadieni majitele zatizeni VO — magistrat, Odbor dopravy

e Vyjadieni spravce a provozovatele zatizeni VO — OK, a.s., Sprava VO
e Vyjadieni MODb do jehoz uzemi studie zasahuje

Vykresové ¢ast (minimalné obsahuje):

e Situacni schéma rozsahu stavajiciho zafizeni VO (zpravidla v méf. 1 : 2000)

Situa¢ni schéma navrhu nového zatizeni VO (zpravidla v mét. 1 : 2000)

Situace navrhu ¢lenéni staveb

Situace rozsahu VO podle napajecich mist

Dle potfeby schéma ovladani osvétlovaci soustavy, propojeni jednotlivych zapinacich

W v O

rozvadect apod.

b) Dokumentace pro izemni Fizeni - DUR

Rozsah aobsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby technické
infrastruktury vcetné souvisejicich technologickych objektl je stanoven v ptiloze ¢. 2 k



vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Dokumentace obsahuje ¢asti
A az D. K dokumentaci si priklada dokladova cast.

V projektové dokumentaci ve stupni DUR je zapotiebi provést piifazeni tfid osvétleni
osvétlovanych komunikaci v souladu s Generelem VO SMO, navrhnout svételna mista,
kabelovy rozvod, zplsob napojeni, provést svételn¢ technicky vypocet, uvést pocty
demontovanych a novych svételnych mist a energetickou bilanci.

Obsah dokumentace pro uzemni fizeni dle pfilohy ¢. 2 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., v platném
znéni:
A Priivodni zprava
A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby - katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemku, u budov adresa, ¢isla popisna,

c) piedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokonéené stavby, trvala nebo docasna
stavba, ucel uzivani stavby.

A.1.2 Udaje o zadateli

a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici,
pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

€) obchodni firma nebo nazev, identifikaéni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, ptijmeni, obchodni firma, identifikac¢ni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifika¢ni ¢islo osoby, adresa
sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a ptijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyrt a technikli ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popftipad¢ specializaci jeho autorizace,

C) jména a piijmeni projektantti jednotlivych ¢asti dokumentace véetné ¢isla, pod kterym
jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyrti atechnikii &innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, poptipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
A.3 Seznam vstupnich podkladt
B Souhrnna technické zprava

B.1 Popis Gizemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné tzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gizemi,

b) udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,



¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani Gzemi,

d) informace o tom, zda av jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zévaznych stanovisek dotcenych organt,

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky priizkum apod.,

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisil),

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
V Uzemi,

i) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin,

J) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptiidniho fondu nebo
pozemk ur¢enych k plnéni funkce lesa,

k) uzemn¢ technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu,

I) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje,

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu
a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) ucel uzivani stavby,

c) trvala nebo doc¢asna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkt na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda av jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpisul),

g) navrhované parametry stavby - zékladni rozméry, maximalni mnozstvi dopravovaného
média apod.,

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

J) orienta¢ni naklady stavby.

B.2.2 Bezpecnost pii uzivani stavby
B.2.3 Zékladni technicky popis staveb
B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych zatizeni

Zasady feSeni zafizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii.

B.2.5 Zasady pozarn¢ bezpecnostniho feseni

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostiedi
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Zasady feSeni parametri stavby a zdsady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk,
prasnost apod.

B.2.7 Zéasady ochrany stavby pted negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

b) ochrana pied bludnymi proudy,

C) ochrana pted technickou seizmicitou,

d) ochrana pied hlukem,

e) protipovodiiova opatieni,

f) ochrana pted ostatnimi G¢inky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, ptelozky, kiizeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soub&hy s nimi v piipadé, kdy je stavba umisténa
V ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury,
b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni feSeni

Napojeni souvisejiciho technologického objektu na stavajici dopravni infrastrukturu.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na piirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin
a zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajin¢ apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

d) zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

e) v ptipadé zamért spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych prévnich predpist.

V piipad¢, Ze je dokumentace podkladem pro tzemni fizeni s posouzenim vlivii na Zivotni

prostiedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti dokumentace

vlivil zaméru na Zivotni prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

b) ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,
€) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

e) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

B.9 Celkové vodohospodaiské feSeni
C Situacni vykresy

C.1 Situacéni vykres SirSich vztaha



a) méfitko 1 : 1000 az 1 : 50000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
C) stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma,
d) vyznaceni hranic dotéeného uzemi.

C.2 Katastralni situa¢ni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) zakres stavebniho pozemku, pozadovaného umisténi stavby,
C) vyznaceni vazeb a vlivi na okoli.

C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méfitko 1 : 200 az 1 : 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2000 az 1 : 5000,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura, k¥izeni se stavbami technické
a dopravni infrastruktury a soub&hy s nimi v pfipad¢, kdy je stavba umisténa v ochranném
pasmu stavby technické a dopravni infrastruktury,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice feSeného izemi,

e) stavajici vySkopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu -

u souvisejicich technologickych objektl, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,

j) okétované odstupy staveb, u souvisejicich technologickych objektd,

K) stavajici a nova ochranna a bezpe¢nostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zony
apod.,

I) maximalni docasné a trvalé zabory,

m) geodetické udaje, uréeni souradnic vytycovaci sité,

n) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostori, pristupové
komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Specialni situa¢ni vykres

Situaéni vykresy vyhotovené podle potteby ve vhodném meéfitku zobrazujici specidlni
pozadavky objektl, technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo
souvisejicich inzenyrskych opatfeni, véetné prvki zivotniho prostiedi - soustava chranénych
uzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky,
chranéna uzemi apod.

D Dokumentace objekt
D.1 Charakteristické ptidorysy
D.2 Charakteristické fezy

Charakteristické fezy vcetné fezli dokumentujicich ndvaznost na stavajici zastavbu zejména
S ohledem na hloubku zalozeni navrhované stavby.

D.3 Zakladni pohledy

Zakladni pohledy vcetn¢ pohledii dokumentujicich zalenéni stavby do stavajici zastavby
nebo krajiny, pokud neni feSeno v dokumentaci a zavazném stanovisku posouzeni vlivu
zadmeéru na Zivotni prostredi.

Dokladova ¢ast



Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavki podle jinych pravnich piedpist vydané
pfislusnymi spravnimi organy nebo pfislusSnymi osobami a dokumentaci zpracovanou
osobami opravnénymi podle jinych pravnich piedpist.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotéenych organti
2. Dokumentace vlivii zdméru na zivotni prostiedi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivli na zivotni prostfedi podle zdkona o posuzovani
vlivll na zivotni prostiedi a izemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivli na zivotni
prostiedi, pfiklada se dokumentace vlivii zdméru na zivotni prostfedi podle § 10 odst. 3
a ptilohy €. 4 k zédkonu o posuzovani vlivil na zivotni prosttedi, v€etné posouzeni vlivii na
pfedmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak
stanoveno v zavéru zjistovaciho fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho ptedpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoz soucasti je vyrobek plnici
funkci stavby, ptiklada se doklad podle jiného pravniho piedpisu prokazujici shodu
vlastnosti tohoto vyrobku s pozadavky na stavby podle § 156 stavebniho zdkona nebo
technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, popiipade dalsi doklad, z n¢hoz je mozné
ovétit dodrzeni pozadavki na stavby.

4. Stanoviska vlastnikli vetejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastniki vetfejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zpiisobu
napojeni, vyznacend naptiklad na situaénim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkdm ztizeni stavby, provadéni praci
a ¢innosti v dotcenych ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich
predpist

5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpisi

6. Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu
zpracovani dokumentace

¢) Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby je podrobné stanoven v Piiloze
¢. 13 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni. Dokumentace obsahuje ¢asti A az D.
K dokumentaci se pfiklada dokladova ¢ast.

Spolecné zasady:

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby se zpracovdva samostatné pro jednotlivé
pozemni a inZenyrské objekty a pro technologicka zatizeni.

U staveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni se vychazi
Z dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu.

Projektovd dokumentace se zpracovdva v podrobnostech umoziujicich vypracovat soupis
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymeér.

Projektova dokumentace obsahuje téz technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni
stavebnich praci.



Vykresy podrobnosti (detailli) zobrazuji pro dodavatele zdvazné, nebo tvarove slozité
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvlastni pozadavky a které je nutné pii provadéni
stavby respektovat.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace
a konstrukce, vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobkii dodanych na stavbu,
vykresy prefabrikéatti a montazni dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto
dokumentaci, jde vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.

Obsah dokumentace pro provadéni stavy dle prilohy ¢. 13 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sh.,
V platném znéni:

A Privodni zprava
A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbg

a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemk),

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, identifika¢ni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

C) obchodni firma nebo nazev, identifika¢ni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, identifika¢ni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nézev (pravnicka osoba), identifika¢ni
¢islo osoby, adresa sidla,

b) jméno a ptijmeni hlavniho projektanta v¢etné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrt a technikli ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popiipad¢ specializaci jeho autorizace,

C) jména a pfijmeni projektantti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné Cisla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technik@l ¢innych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipad¢ specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni
A.3 Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichz zaklad¢ byla stavba
povolena - oznaeni stavebniho 0fadu, jméno autorizovaného inspektora, datum
vyhotoveni a ¢islo jednaci rozhodnuti nebo opatieni,

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zaklad¢ byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby,

c) dalsi podklady.

B Souhrnna technicka zprava

Ptislusné body budou ptevzaty z projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani
stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani



ohlaseni budou pievzaty z dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti nebo uzemniho
souhlasu, s provedenim piipadnych revizi a doplnéni tak, aby z nich vyplyvaly:

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

b) pozadavky na zpracovani planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,

) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech
jinych staveb,

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci staveni$té a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti staveniSt¢ nebo pozadavki
stavebnika na provadéni stavby apod.,

e) ochrana zivotniho prostiedi pii vystavbe.

B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné tzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

b) udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem,

C) tdaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, v pfipad¢ stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi,

e) informace o tom, zda av jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zévaznych stanovisek dotcenych organt,

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky priizkum apod.,

g) ochrana izemi podle jinych pravnich ptedpisil),

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.,

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
V uzemi,

J) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,

K) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku urcenych k pInéni funkce lesa,

[) izemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového piistupu k navrhované stavbe,

m) vécné a Casové vazby stavby, podmitiujici, vyvolané, souvisejici investice.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

0) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpe€nostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukei,

b) ucel uzivani stavby,

C) trvala nebo doc¢asna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda av jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zévaznych stanovisek dotCenych organii,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisil),
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g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funk¢nich jednotek a jejich velikosti apod.,

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi aemisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.,

1) zakladni piedpoklady vystavby - Casové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) orienta¢ni naklady stavby.

C Situacni vykresy
C.1 Situacni vykres SirSich vztaha

a) métitko 1 : 1000 az 1 : 50000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
C) stavajici a navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma,
d) vyznaceni hranic dotéeného uzemi.

C.2 Koordinacni situacni vykres

a) mefitko 1 : 200 az 1 : 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u zmény stavby,
ktera je kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné v
méfitku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

¢) hranice pozemkii, parcelni ¢isla,

d) hranice feSeného tizemi,

e) stavajici vySkopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstranovanych staveb a technické infrastruktury,

g) stanoveni nadmoiské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (£ 0, 00) a vysky upraveného
terénu; maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

1) feSeni vegetace,

J) okotované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové
zony apod.,

m) maximalni doCasné a trvalé zabory,

n) vyznaceni geotechnickych sond,

0) geodetické udaje, urceni soufadnic vytycCovaci sité,

p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

q) odstupové vzdalenosti vcetné vymezeni pozarné nebezpeénych prostort, piistupové
komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

D Dokumentace objektli a technickych a technologickych zatizeni

Dokumentace stavebnich objektt, inzenyrskych objektl, technickych nebo technologickych
zafizeni se zpracovand po objektech a souborech technickych a technologickych zatfizeni
V nésledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni
a) Technicka zprava - el objektu, funkéni napln, kapacitni udaje; architektonické,

vytvarné, materidlové a dispozicni feSeni, bezbariérové uzivani stavby; celkové
provozni feSeni, technologie vyroby; konstrukéni a stavebné technické feSeni



a technické vlastnosti stavby; bezpecnost pii uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni
prostiedi; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace
- popis feseni, zasady hospodaieni energiemi, ochrana stavby pfed negativnimi u¢inky
vngjsiho prostiedi; pozadavky na pozarni ochranu konstrukci; tdaje o pozadované
jakosti navrZzenych materidlti a o pozadované jakosti provedeni; popis netradi¢nich
technologickych postupt a zvlaStnich pozadavkii na provadéni a jakost navrzenych
konstrukci; pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby -
obsah a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele; stanoveni pozadovanych
kontrol zakryvanych konstrukci a piipadnych kontrolnich méfeni a zkousek, pokud jsou
pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych pfisluSnymi technologickymi ptedpisy
a normami; vypis pouzitych norem.

b) Vykresova ¢ast - vykresy stavebni jamy, pudorysy vykopu a zakladt - nejsou-li
obsazeny v ¢asti D.1.2, pudorysy jednotlivych podlazi s rozmérovymi kotami vSech
konstrukci, otvord v konstrukcich, s popisem tGcelu vyuziti mistnosti s plosnou vymérou
vcetn¢ grafického rozliSeni charakteristického materidlového feSeni konstrukci, s
popisem nebo oznacenim vyrobkl a s odkazy na podrobnosti; charakteristické fezy se
zakladnim konstrukénim feSenim, s vySkovymi kotami vztazenymi ke stdvajicimu
terénu vcetné grafického rozliSeni charakteristického materidlového feSeni konstrukei;
dil¢i fezy v pottebném rozsahu a métitku; vykresy stfech ptipadné krovu; pohledy na
vSechny plochy fasady s vyskovymi kotami zakladniho vyskového feseni vztazenymi
ke stavajicimu terénu, s vyznaenim barevnosti a charakteristiky materialii povrchi,

¢) Dokumenty podrobnosti - skladby konstrukci, seznamy c¢asti, vyrobki a praci,
rozhodujici detaily konstrukci a atypickych vyrobkt, detaily bezbariérovych opatieni
pro piistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

a) Technicka zprava - podrobny popis navrzeného nosného systému stavby s rozlisenim
jednotlivych konstrukci podle druhu, technologie a navrzenych materialti; definitivni
prifezové rozméry jednotlivych konstrukénich prvkl pfipadné odkaz na vykresovou
dokumentaci; udaje o uvaZovanych zatiZenich ve statickém vypoctu - stala, uZitna,
Klimatickd, od anténnich soustav, mimotfadna apod.; Gdaje o pozadované jakosti
navrzenych materidlti; popis netradi¢nich technologickych postupi a zvlastnich
pozadavkll na provadéni a jakost navrzenych konstrukci; zajiSténi stavebni jamys;
stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich
méteni a zkouSek, pokud jsou pozadovadny nad ramec povinnych - stanovenych
ptislusnymi technologickymi ptedpisy a normami; v ptipadé zmén stavajici stavby -
popis konstrukce, jejiho sou€asného stavu, technologicky postup s upozornénim na
nutnd opatfeni k zachovani stability a Gnosnosti vlastni konstrukce, piipadné
bezprostiedn¢ sousedicich objektii; pozadavky na vypracovani dokumentace
zajistované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty minimalni
unosnosti, které musi konstrukce spliiovat; pozadavky na poZarni ochranu konstrukef;
seznam pouzitych podkladl - predpisii, norem, literatury, vypocetnich programt apod.;
pozadavky na bezpe¢nost pii provadéni nosnych konstrukei - odkaz na ptislusné
pfedpisy a normy.

b) Podrobny staticky vypocet
Staticky vypocet musi byt kontrolovatelny, tedy musi byt ptehledny, aby bylo mozno
sledovat postup vypoctu, navrhova zatiZzeni, uvazované statické schéma a vypocetni
model.

Staticky vypocet v dokumentaci pro provedeni stavby vychazi ze statického posouzeni
vypracované¢ho v pfedchozim stupni projektové dokumentace. Je uplnym podkladem



pro vypracovani technické specifikace konstruk¢ni ¢asti a vykresové dokumentace pro
provedeni stavby. Obsahuje dimenzovani veskerych konstrukci, které¢ jsou soucasti
dokumentace - vykresy betonovych monolitickych a prefabrikovanych konstrukei,
dodavatelska dokumentace kovovych a dievénych konstrukei.

Podrobny staticky vypocet obsahuje zejména privodni zpravu ke statickému
(dynamickému) vypoctu, stru¢né rekapitulujici zakladni koncept feSeni konstrukce
arozdily oproti pfedbéznému vypoctu, ktery byl vypracovan v ramci piedchoziho
stupn¢ projektové dokumentace; pouzité podklady - normy, piedpisy, literaturu,
vypocetni programy apod.; statické schéma konstrukce; udaje o materidlech
a technologiich; rekapitulaci zatizeni, zatézovacich stavli vcetné soucinitelli zatizeni
a soucinitel kombinace; vypocetni modely, vypocetni schémata; navrh a posouzeni
vSech nosnych prvki; vypocet i€inkl na zaklady, dimenzovani zakladovych konstrukei;
navrh a posouzeni v§ech detaili, montaznich stykl apod., které rozhodujicim zptisobem
ovliviiuji bezpecnost konstrukce; postup vyroby - betonaze, odbednovani, montaze,
predpinani, zasypavani dokon¢enych konstrukei apod.

C) Vykresova ¢ast - vykresy pudoryst nosnych konstrukci v métitku 1 : 50, vyjimeéné 1 :
100, vcetné sklopenych tezl; odpovidajici fezy, pohledy a podrobnosti s potiebnou
presnosti zobrazeni; z vykresii musi byt jasn¢ identifikovatelny tvar konstrukce, vSech
konstrukénich prvkl a podrobnosti; vykresy monolitickych, resp. prefabrikovanych
plosnych zaklada, pilotovych zékladli a zédkladového rostu, pokud tyto konstrukce
nejsou dostatecné vystiznym zpisobem zobrazeny ve stavebnich vykresech zakladi;
detaily stykd, kotveni apod. v méfitku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; vykresy sestavy,
podrobnosti a kotveni prefabrikovanych stavebnich dilct, dilcd kovovych,
kompozitnich nebo dfevénych konstrukci; vykresy umisténi konstrukci obsahujici
pudorysy a modulovou sit’, fezy a pohledy jednoznac¢né urcujici nosné konstrukce s
oznacenim prufezti vSech konstrukénich prvklt a podrobnosti konstrukce a jejiho
kotveni; rozmérovy nebo obrysovy vykres prefabrikovanych stavebnich dilcii; vykres
usporddani vyztuzeni monolitickych betonovych konstrukci obsahujici pohledy
a dostatecné mnozstvi pfiénych fezii jednozna¢né urcujicich kvalitu betonu a oceli,
polohu a prifezovou plochu, pfipadné pocet vlozek piislusného profilu; vykres
uspofadani vyztuzeni slouzi na zakladé podrobného statického vypoctu jako podklad
pro vypracovani podrobnych vykrest vyztuze - dokumentace zajiStované zhotovitelem
stavby.

D.1.3 Pozéarné bezpecnostni feseni

Revize a doplnéni dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni,
u staveb technické infrastruktury nevyZzadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni revize
a doplnéni dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti nebo izemniho souhlasu, v¢etné
vyznaceni zmén v pozarne bezpecnostnim feSeni zpracovaném v dokumentaci pro ohlaseni
stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury
nevyzadujici stavebni povoleni ani ohldSeni v dokumentaci pro vydani Uzemniho
rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu.

D.1.4 Technika prostiedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi uri zatizeni a systémy v technickych podrobnostech
dokladajicich dodrZzeni normovych hodnot a pravnich pfedpisii. Vymezi zakladni
materidloveé, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti zafizeni
a systému. Uvede zdkladni kvalitativni a bezpecnostni pozadavky na zafizeni a systémy.
Dokumentace se zpracovava samostatné¢ pro jednotliva zatizeni a ¢leni se naptiklad:



- zdravotn¢ technické instalace,

- plynova odbérna zatizeni,

- vzduchotechnika,

- vytapéni,

- chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika véetné ochrany pred bleskem,

- elektronické komunikace a dalsi.
Jednotlivé ¢asti se zpracovavaji podle spoleénych zasad. Obsah a rozsah dokumentace je
uveden jako ramcovy a v konkrétnim piipadé bude ptizptisoben charakteru a technické
slozitosti dané stavby a zafizeni a vazb¢ na vySe uvedenou profesi. Pokud se néktera cast
ve stavbé nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsazena. Organizacni uspofadani
dokumentace profesi je ucelné usporadat podle postupu realizace stavby a dodavatelského
zajisténi. Je proto mozné slouceni profesi do jedné Casti.

Obecné dokumentace obsahuje:

a) Technickou zpravu - technické udaje obsahujici zakladni parametry dané normativnimi
pozadavky pro jednotlivé profese - bilance potieby médii resp. energii, tlakovych
poméri, druhti piipojeni a siti, typy poskytovanych sluzeb, mnozstvi odpada vzniklych
provozem vcetné odpadnich vod apod.; popis technického feSeni, funkce a uspradani
instalace a systému; popis koncovych prvkl a zatizeni a systém, zatizovaci predméty;
popis a podminky piipojeni na vefejnou ¢i mistni technickou infrastrukturu; zasady
bezpecného provozu vcetné ochrany osob, zvifat i majetku pred urazem nebo pied
poskozenim; pozarni opatieni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry ve
vnitinim a venkovnim prosttedi; zdsady ochrany zivotniho prostiedi; technické vypocty
prokazujici bezpecnost navrhu, je-li takovy vypocet pozadovan; seznam pozadovanych
dokladti nutnych pro uvedeni stavby do uzivani; vypis pouzitych norem vcetné data
vydani.

b) Vykresovou ¢ast - situace s ptipojkami a ostatnimi nalezitostmi profese; rozvinuté fezy
nebo podélné profily pfipojek vcetné potfebnych podrobnosti; umisténi jednotlivych
strojii a zafizeni; vykresy ptdoryst potrubnich ptipadné i kabelovych tras v jednotlivych
podlaZich; potfebné axonometrické zobrazeni, svislé nebo rozvinuté fezy, pokud je
nelze dostateCné vyznacCit v pldorysech; instalaéni vykresy a schémata; vykresy
potrubnich a kabelovych tras véetné piipojeni koncového zafizeni a instrumentace k
obvodium méfeni a regulaci nebo fidiciho systému; pfehledové schéma napajeni, schéma
uzemnovaci ajimaci soustavy a dal$i; uspofddani, vazby a komunikace systémd;
souvisejici podrobnosti, pokud jsou nutné.

C) Seznam stroju a zafizeni a technické specifikace - seznam strojii a zafizeni,
mechanickych komponentli, zdroji energie apod.; popis technickych a vykonovych
parametr a souvisejicich poZadavki; seznamy materidlu pro konstrukce, rozvody,
potrubi, natéry, izolace, v€etné seznamu pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich
vyrobki pro piistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zatizeni
Stavbu Ize €lenit na provozni celky. Technologicka zatfizeni jsou vyrobni a nevyrobni.
Technologické zatizeni staveb a vetejna technicka infrastruktura:

- nadzemni a podzemni komunikacni vedeni siti elektronickych komunikaci, jejich antény
a stozary, véetné opérnych bodli nadzemniho, nebo vytycovacich bodii podzemniho
komunika¢niho vedeni, telefonni budky a pfipojna komunikacni vedeni sité



elektronickych komunikaci a souvisejici komunikacni zafizeni vcetné jejich elektrickych
ptipojek,

- podzemni anadzemni vedeni pfenosové nebo distribu¢ni soustavy elektfiny vcetné
podpérnych bodd asystémi méfici, ochranné, fidici, zabezpecCovaci, informacni
a telekomunikac¢ni techniky,

- vedeni pfepravni nebo distribu¢ni soustavy plynu, pfipadné¢ hotlavych kapalin,
a souvisejici technologické objekty, véetné systému fidici, zabezpeCovaci, informacni
a telekomunikacni techniky,

- rozvody tepelné energie a souvisejici technologické objekty vcetné systému fidici,
zabezpecCovaci, informacni a telekomunikac¢ni techniky,

- vedeni siti vefejného osvétleni véetné stozart a systému fidici, zabezpeCovaci, informacéni
a telekomunikacni techniky,

- stavby pro vyrobu a transformaci energie s vyjimkou stavby vodniho dila,

- vodovodni, kanaliza¢ni a energetické pfipojky vcetné piipojeni stavby a odbérnych
zafizeni,

- zasobniky pro zkapalnéné uhlovodikové plyny nebo hotlavé kapaliny,

- zasobniky na vodu nebo jiné nehotlavé kapaliny,

- zasobniky na uskladnéni zemédélskych produktt, krmiv a hnojiv,

- nadrzZe na vodu, pokud nejde o vodni dila,

- vodovodni sit¢, vodarny, stokové a kanaliza¢ni sité, Cistirny odpadnich vod, vcetné
systému Fidici, zabezpecovaci, informa¢ni a telekomunika¢ni techniky.

Nevyrobni technologické zafizeni jsou naptiklad:

- zafizeni vertikdlni a horizontalni dopravy osob a nédkladi, zatizeni pro dopravu osob
s mezenou schopnosti pohybu nebo orientace, pozarni nebo evakuacni vytahy,

- vyhrazena technicka zatizeni,

- vyhrazena pozarn¢ bezpec¢nostni zafizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovavd po jednotlivych provoznich, nebo funkénich souborech
a zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim ptipadé

bude ptizpiisoben charakteru a technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu - popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis tcelu,
seznam pouzitych podkladi; popis technologického procesu vyroby, potfeba materiald,
surovin a mnozstvi vyrobku, zakladni skladba technologického zafizeni - ucel, popis
a zakladni parametry, popis skladového hospodaistvi a manipulace s materidlem pii
vyrobé, poZadavky na dopravu vnitini 1 vn&jsi, vliv technologického zafizeni na stavebni
feSeni, udaje o potiebé energii, paliv, vody a jinych médii, véetné pozadavkl a mist
napojeni; seznam poZadovanych dokladl nutnych pro uvedeni stavby do uZivani; vypis
pouzitych norem.

b) Vykresovou Cast - obsahuje umisténi a uspofadani zafizeni, stroji, mechanickych
komponentti, zdroji energie apod.; vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbe,
prehledova schémata rozvodii a zatizeni, pidorysy potrubnich a kabelovych rozvoda
a jejich ptipadné fezy, umisténi piistrojl, spotiebiCii a zatizovacich ptedmétl; pozadavky
na stavebni Upravy afeSeni specidlnich prostorti technologickych zafizeni, jejichz
dispozi¢ni feSeni byva obvykle soucasti vykresu stavebni Casti; technologicka schémata
dokladujici ucel a tirovent navrhovaného vyrobniho procesu, dispozice a umisténi strojli
a zafizeni a zplsob jejich zabudovani - padorysy a fezy ve vhodném méftitku.

C) Seznam stroju a zafizeni a technické specifikace - seznam stroju a zafizeni, mechanickych
komponentli, zdroji energie apod.; popis technickych a vykonovych parametra



a souvisejicich pozadavki; seznamy materidlu pro konstrukce, rozvody, potrubi, natéry,
izolace.

Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavki podle jinych pravnich predpist vydané
pfisluSnymi spravnimi organy nebo pfisluSnymi osobami a dokumentaci zpracovanou
osobami opravnénymi podle jinych pravnich piedpist.

1. VytyCovaci vykresy jednotlivych objektii zpracované podle jinych pravnich predpist

2. Projekt zpracovany baiiskym projektantem

Fkonomicka ¢ast

Tato ¢ast dokumentace neni feSena vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. Soucasti DPS muze byt dle
pozadavku zadavatele ekonomicka ¢ast obsahujici soupis praci s vykazem vymér. Pozadavky
na zpracovani soupisu praci s vykazem vymér musi byt upiesnény zadavatelem. Je-li stavba
VO prfedmétem vetejné zakazky a soupis praci s vykazem vymér maji byt i soucasti
dokumentace pro zadani stavby (DZS), je nezbytné, aby soupis praci s vykazem vymeér
spliloval veSkeré naleZitosti dle vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni pfedmétu vetfejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, €¢inné od 1.9.2012.

d) technické podminky Dokumentace zadani stavby — DZS

Zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni jsou v § 92 stanoveny
technické podminky vefejné zakazky na stavebni prace. Ma se za to, Ze technické podminky
jsou stanoveny v podrobnostech nezbytnych pro ucast dodavatele v zadavacim ftizeni, pokud
zadavaci dokumentace vefejnych zakazek na stavebni prace obsahuje:

a) dokumentaci v rozsahu stanoveném v § 2 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
S vykazem vymér, v platném znéni a

b) soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v rozsahu stanoveném v §§ 3 az
7 vyhlaSky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veiejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni.

Rozsah dokumentace pro zadani vefejné zakazky na stavebni prace podle § 92 odst. 1 pism.
a) zékona o zadavani vefejnych zakazek je dokumentace, ktera rozsahem odpovida
a) projektové dokumentaci pro provadéni stavby podle vyhlasky o dokumentaci staveb,
b) projektové dokumentaci pro provadéni staveb podle vyhlasky o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, nebo
c) dokumentaci bouracich praci podle vyhlasky o dokumentaci staveb.

Dokumentace pro zadani vetfejné zakazky na stavebni prace urcuje stavbu v technickych,
ekonomickych a architektonickych podrobnostech, které jednoznaén€ vymezuji predmeét
vefejné zakazky, jeho hmotové, materidlové, stavebné-technické, technologické, dispozicni a
provozni vlastnosti, vzhled a jakost, a umoziuje vyhotovit soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb (soupis praci) véetné vykazu vymer.

Soupis praci stanovi v piimé navaznosti na dokumentaci pro zadani stavebnich praci podrobny
popis vSech predpoklddanych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou predmétem
vefejné zakazky na stavebni prace.



Soupis praci je zpracovan v ¢lenéni podle dokumentace pro zadani stavebnich praci a leni se
na stavebni objekty, inzenyrské objekty, provozni soubory nebo ostatni a vedlejsi néklady.
Kazdy stavebni objekt a inzenyrsky objekt je zatfidén do druhu a oboru stavebnictvi podle
klasifikace stavebnich dél a produkce, ktera je uvefejnéna na Portalu o vefejnych zakazkach
spravovaném Ministerstvem pro mistni rozvoj. Kazdy stavebni objekt, inzenyrsky objekt nebo
provozni soubor, definovany dokumentaci pro zadani stavebnich praci, ma vlastni soupis praci
nebo vice dil¢ich soupisii praci. Soupis praci obsahuje polozky veskerych predpokladanych
stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZzenyrského objektu nebo provozniho souboru. Soupis praci mize byt v ramci kazdého
stavebniho objektu, inZenyrského objektu nebo provozniho souboru ¢lenén do stavebnich nebo
funkc¢nich dila, pfipadné jinych obdobnych Casti, v zavislosti na druhu a charakteru stavebnich
praci, dodavek a sluzeb. Pokud je stavba popsana ve vice soupisech praci, zadavaci
dokumentace obsahuje rovnéz seznam vsech dil¢ich soupist praci.

Polozkou soupisu praci se rozumi popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky nebo sluzby,
ktery obsahuje jejich technické a kvalitativni podminky v souladu s dokumentaci pro zadani
stavebnich praci. Polozky soupisu praci jsou popsany v podrobnostech jednoznacné
vymezujicich obsah pozadovanych stavebnich praci, doddvek ¢i sluzeb a umozZiujici
porovnatelné ocenéni tohoto obsahu. Polozky soupisu praci specifikujici dodavku materialu
nebo vyrobku, jejichz montdz je dana samostatnou polozkou prace, musi obsahovat
jednoznaény popis materialu nebo vyrobku, a to uvedenim technickych parametri nebo
vlastnosti pozadovaného materidlu nebo vyrobku. V poloZce soupisu praci je mozné pro tuto
specifikaci uzit odkazu na piisluSnou ¢ast dokumentace pro zadani stavebnich praci. Polozky
soupisu praci popisujici vedlejsi a ostatni ndklady musi obsahovat jednozna¢ny popis obsahu
ptislusné polozky; pro tento popis lze pouzit i odkaz na jiné ¢asti zadavaci dokumentace, které
danou polozku specifikuji. Pro sestaveni soupisu praci v podrobnostech vymezenych touto
vyhlaskou je mozné u celého soupisu praci nebo u nékterych jeho polozek pouzit odkaz na
cenovou soustavu podle § 11, kterd obsahuje veskeré udaje nezbytné pro soupis praci. Polozky
uvedené v jednom dil¢im soupisu praci mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Polozka soupisu praci je zaclenéna ke stavebnimu objektu, inZenyrskému objektu nebo
provoznimu souboru nebo ostatnim a vedlejSim nakladiim a obsahuje potadové ¢islo polozky,
oznaceni cenové soustavy podle, kod polozky podle cenové soustavy, popis polozky
jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby, s ptipadnym odkazem na
casti dokumentace pro zaddni stavebnich praci a jiné dokumenty a technické a cenové
podminky, mérnou jednotku, mnoZzstvi, vykaz vymér k uvedenému mnoZzstvi, s vyjimkou
piipadd, kdy neni vypocet pro stanoveni mnozstvi polozky soupisu praci potiebny.

Ve vykazu vymér zadavatel uvede vypocet pouzity pii stanoveni predpoklddaného mnozstvi
polozky soupisu praci a odkaz na ptislusnou grafickou nebo textovou ¢ast dokumentace pro
zadani stavebnich praci tak, aby umoznil kontrolu celkové vymeéry, nebo odkaze na vypocet
stanoveni mnozstvi polozky soupisu praci v dokumentaci pro zadani stavebnich praci. Vykaz
vymér, ktery se vztahuje k vice poloZkam soupisu praci, miize byt uveden jednou a u dalSich
polozek mliZe byt uvedena vymeéra pouze odkazem.

Neni-li to odavodnéno predmétem vetfejné zakdzky, zadavatel nesmizvyhodnit nebo
znevyhodnit urcité dodavatele nebo vyrobky tim, Ze technické podminky stanovi
prostiednictvim pfimého nebo nepfimého odkazu na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo
patenty na vynalezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni ptivodu.
Takovy odkaz muze zadavatel pouzit, pokud stanoveni technickych podminek nemuze byt
dostate¢né presné nebo srozumitelné. U kazdého takového odkazu zadavatel uvede moznost
nabidnout rovnocenné feseni.



¢) Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Dokumentaci skutecného provedeni stavby zajiStuje a piedava spravé VO zhotovitel stavby.

Dokumentaci skutecného provedeni stavby miize tvoftit kopie ovéiené projektové dokumentace
doplnéna vykresy odchylek, pokud to neni na 0Ujmu pichlednosti a srozumitelnosti
dokumentace.

Dokumentace skutecného provedeni musi byt opravena dle skute¢ného stavu dodavatelem
stavby zfetelné, jednoznacné a trvanlivym zptisobem a musi byt opatfena podpisem a razitkem
zhotovitele.

Obsah dokumentace skutecného provedeni stavby dle pfilohy ¢&. 14 k vyhlasce
¢. 499/2006 Sb.:

A Prvodni zprava
A.1 Identifika¢ni Gdaje
A.1.1 Udaje o stavbg

a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemk).

A.1.2 Udaje o vlastnikovi

a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, identifika¢ni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

C) obchodni firma nebo nazev, identifika¢ni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, ptijmeni, obchodni firma, identifika¢ni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo ndzev, identifikacni ¢islo osoby, adresa
sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni (fyzicka osoba).

A.2 Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o vSech rozhodnutich nebo opatienich souvisejicich se stavbou
(oznaceni stavebniho Gfadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni
a Cislo jednaci rozhodnuti nebo opatieni), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést
pravdépodobny rok dokonceni stavby,

b) zakladni informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické
dokumentaci (identifikace, datum vydani, identifika¢ni tudaje o zhotoviteli

dokumentace), pokud se dochovala,
c) dalsi podklady, z nichz by bylo mozné zjistit ucel, pro ktery byla stavba povolena.

B Souhrnna technicka zprava

a) popis uzemi stavby, ochrana tzemi podle jinych pravnich ptedpisil), zvlasteé chranéné
uzemi, zaplavové Gizemi apod.

b) popis stavby
- ucel uzivani stavby,

- trvala nebo docasna stavba,
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- ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisil),

- parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funk¢énich
jednotek a jejich velikosti apod.,

- zékladni bilance stavby - potteby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi apod.,

c) technicky popis stavby a jejiho technického zafizeni,

d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu,

e) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

f) ochranna a bezpecnostni pasma,

g) vliv stavby na zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajmu.
C Situacni vykresy

C.1 Katastralni situacni vykres

a) méftitko podle pouzité katastralni mapy,

b) vyznaceni stavby,

C) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

C.2 Koordinacni situacni vykres

a) mefitko 1: 200 az 1 : 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u zmény stavby,
ktera je kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné v
mefitku
1:200,

b) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

C) stavajici objekty a zakres povrchovych znaku technické infrastruktury,

d) stavajici vyskopis a polohopis,

e) stanoveni nadmoiské vysky; vySka objektu,

f) okotované odstupy staveb,

g) stavajici komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

h) stavajici vzrostla vegetace,

1) ochranna a bezpe¢nostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zony apod.,

J) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

k) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostort, piistupové
komunikace a nastupni plochy pro poZarni techniku a zdroje pozarni vody.

D Vykresova dokumentace

Stavebni vykresy vypracované podle skute¢ného provedeni stavby s charakteristickymi fezy
a pohledy, s popisem vSech prostori a mistnosti podle souc¢asného zpiisobu uzivani a s
vyznacenim jejich rozmért a ploSnych vymeér.

Soucasti vykresové dokumentace je geodeticka ¢ast s Ciselnym a grafickym vyjadfenim
vysledkli zaméfeni stavby, polohopisem s vySkopisnymi Udaji, méfickymi nacrty s ¢iselnymi
udaji, seznamem soufadnic a vysek, a technickou zpravou.
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10.
11.

12.

13.

14.
15.

2.1.2. Pozadavky na technické provedeni projektové dokumentace

Kazdy stupen PD vzdy projednat se zastupcem vlastnika VO - odbor dopravy MMO
a spravou VO - Ostravské komunikace, a.s.

Kazdy stupen PD vzdy projednat s ufadem meéstského obvodu, na jehoz tizemi ma byt
navrhovana stavba realizovana.

V kazdém dalSim stupni PD disledné vychazet ze stupiii predchazejicich, kazdou zménu
projednat a odsouhlasit vlastnikem a spravcem VO.

Vypracovat svételné technicky navrh v souladu s ¢asti 2.1.3, zatfidéni komunikaci a ploch
podle ptilohy €. 5 platného Generelu VO Statutarniho mésta Ostravy

Pro kone¢ny navrh rozmisténi svételnych mist provést vzdy kontrolni svételné technicky
vypocet pro danou komunikaci nebo plochu, hodnoty porovnat s pozadovanymi.

Stanovit ptsobeni vnéjSich vlivil (v nékterych piipadech mozno vyuzit protokol o uréeni
vngjsich vlivi, ktery je soucasti piilohy ZTKP), podle nich zatfidit prostor a stanovit
zpusob ochrany pied urazem elektrickym proudem. Minimdlné uvést vysledky vypoctu
impedance poruchové smycky, stanovit takové jisténi, které vyhovuje pozadovanému
vypinacimi ¢asu a druhu jisticich prvk.

Pouzivat takove vyrobky, kter¢ splituji minimalni poZadavky na bezpecnost elektrického
zafizeni tak, aby celé zafizeni VO odpovidalo zejména CSN 33 2000-4-41 ed. 2
(CSN 33 2000-4-41 ed. 3) a CSN 33 2000-7-714 ed. 2.

Provedeni elektrické ptipojky vzdy projednat s distribu¢ni energetickou spolecnosti,
vlastnikem a spravou VO.

Néavrh konstrukéniho provedeni, zapojeni a Ciselného oznaceni rozvadécl musi byt
v souladu se ZTKP, je nutno dbat na dobrou pfistupnost a kvalitu plochy pro pohyb
obsluhy pfi jejich umistovani. PD musi vzdy obsahovat schéma zapojeni vSech dotcenych
zapinacich a odbo¢nych rozvadécu.

Zéaklady stozart zasadné pouzdrové s moznosti bezproblémové vymeény kabelt v nich.

Stozary pouzivat bezpaticové, s manzetou (kromé konickych a pfirubovych stozart),
s predepsanou povrchovou tpravou.

Kabelovy rozvod v zemi provést kabely s médénymi jadry o minimalnim préifezu 10 mm?

(vétsinou CYKY) v soustavé TN-C (nevyzaduji-li okolnosti pouziti jiné soustavy), je-li to
spravcem VO vyslovné pozadovano, lze rozvod VO vzemi navrhnout kabely
s hlinikovymi jadry o minimalnim prifezu 16 mm? (vétsinou AYKY) v soustavé TN-C.
Venkovni vedeni provést vzdy izolovanymi samonosnymi vodi¢i (napf. 1-AES)
s ptisluSnymi kabelovymi soubory ve stejné soustave.

UloZeni kabelovych rozvodil v zemi vzdy do chrani¢ek min. kvality odpovidajici DVK,
DVR. Hloubky ulozeni, soubéhy akiizeni dle ZTKP, CSN 33 2000-5-52 ed. 2
a CSN 73 6005. Prostupy pod komunikacemi vykopem vzdy s rezervni chranickou.

PD musi obsahovat feSeni ochrany proti atmosférickému piepéti.

PD musi fesit vliv stavby na zivotni prostiedi, zpiisob ochrany vzrostlé zelen¢ a travnatych
ploch.



16. Stanovit vytéznost a zatiidéni odpadl z demontazi VO a provadéni stavby (zemni prace)
v souladu s Katalogem odpadu a likvidaci dle platného zédkona o odpadech.

2.1.3. Svételné technicky navrh soustavy VO

Svételné¢ technicky navrh venkovniho osvétleni musi obsahovat a spliiovat tyto body:
a) zatiidéni komunikace
b) svételné technické pozadavky
¢) navrh geometrickych parametri soustavy
d) kontrolni vypocet dosahované trovn¢ a kvality osvétleni

a) Zatridéni komunikace

Na tizemi SMO je zattidéni jednotlivych komunikaci do tfid osvétleni uvedeno vV provadécim
piedpisu Generelu VO SMO — Pfitazeni tfid osvétleni komunikaci na izemi mésta Ostravy.

V piipadé osvétlovani nové komunikace je nutno provést piitazeni tiidy dle CSN CEN/TR
13201-1.

b) Svételné technické pozadavky
Svételné technické pozadavky pro jednotlivé tfidy osvétleni

Svételn¢ technické pozadavky na VO pro jednotlivé tfidy osvétleni jsou definovany
v CSN EN 13201-2. Tato norma definuje na zékladé fotometrickych pozadavki tfidy
osvétleni pro pozemni komunikace s ohledem na zrakové potieby uzivateli komunikace
a zohlediiuje vlivy tohoto osvétleni na zivotni prostiedi.

V CSN P 36 0455 jsou uvedeny dopliujici informace souvisejici se svételné technickymi
pozadavky, napft. volba udrzovaciho ¢initele, spinani osvétleni, zfizovani adaptacnich pasem,
tiidy clonéni a jejich pouziti, tfidy oslnéni a jejich pouziti, doporuceni pro osvétleni dopravné
nebezpecnych mist - pfechodl pro chodce, obloukil kiizovatek, tirovitovych kfizovatek apod.

Hodnoceni oslnéni

Zptisob hodnoceni oslnéni je stanoven v CSN EN 13201-2. Pro komunikace tiidy osvétleni M
je omezujici oslnéni hodnoceno dle velikosti fri. Prahovy prirGstek fr1  je méftitkem
omezujicitho oslnéni, které zavisi na zavojovém jasu ana primérném jasu povrchu
komunikace. V piipadech, kdy fri prahovy pfirdstek nelze vypocist a pfesto je nutné omezit
oslnéni, je mozno stanovit poZadavky na omezeni obtéZujiciho svétla. Pro tento piipad jsou
v CSN EN 13201-2, piiloze A.1 zavedeny tfidy clonéni G*1 az G*6 s pozadavky na sniZeni
¢inkd omezujiciho oslnéni nebo obtézujiciho svétla. V piiloze A.2 CSN EN 13201-2 jsou
stanoveny tfidy indexu oslnéni DO az D6 a vybérem vhodné pozadované tfidy oslnéni 1ze
dodrzet pozadavky na omezeni rusivého oslnéni. Pfifazeni do tiid oslnéni se provadi na
zaklad¢ tzv. indexu oslnéni, jehoz zptisob vypoctu je v ptiloze A.2 popsan.

Adaptacni pasma

Adaptacni pasmo je uUsek na rozmezi osvétlené a neosvétlené komunikace, na kterém je
zabezpeceno postupné snizeni irovné VO na hladinu primérného jasu, pfi které jiz adaptace
oka fidi¢e pfi vyjezdu do tmy (a opacné€) neCini vetsi problémy. Adaptacni pasma se dle
CSN P 36 0455 maji zfizovat na komunikacich zatiidénych do t¥id osvétleni M, na kterych je
udrzovana hodnota primémého jasu vétsi nez 1 cd.m?2. Také se ziizuji na komunikacich
zatazenych do tfidy osvétleni C s udrzovanou priimérnou osvétlenosti 20 1x a vyssi. Adaptacni
pasma se maji tvofit postupnym snizenim hladiny osvétleni pii zachovani montazni vysky
svitidel a rovnomérnosti osvétleni. Pozadované délky dil¢ich adaptacnich usekt a parametry
osvétleni na nich pro jednotlivé tfidy osvétleni komunikaci jsou uvedeny v CSN P 36 0455,



Mimo vyse popsané piipady je poZzadovano adapta¢ni pasma ziidit i ve mé&sté v mistech, kde
je velky rozdil irovné osvétleni v navazujicich tsecich komunikace (napt. v mistech vyjezda
Z ptesvétlenych obchodnich center). Spravce VO pii schvalovani PD takovych staveb musi
pozadovat dolozeni vypoctu VO ve vSech mistech, kde vjezdy ¢i vyjezdy z parkovist
obchodnich center navazuji na vetfejné komunikace.

U komunikaci s vyluéné motoristickym provozem bez pohybu chodcti, neni nutno osvétlovat
tyto komunikace v jejich celé délce. Je nezbytné vzdy osvétlit dopravné nebezpecnad mista,
najezdové rampy, zastavky hromadné dopravy a dodrzet adaptac¢ni pasma. Takto navrzené
osvétleni musi byt vzdy odsouhlaseno Policii CR - Dopravnim inspektoratem a OD MMO.

¢) Geometrie osvétlovaci soustavy, volba svitidel, svételného zdroje

Rozdéleni komunikaci
1. nasmérové rozdélené a sméroveé nerozdélené
2. najednosmérné a obousméerné
3. podle poc¢tu dopravnich pruhli na dvou, tii, ¢ty a vicepruhové

Stanoveni soustavy

1. osova

2. jednostranna
3. vystiidana

4, parova

5. nepravidelna

Stozary, svitidla, svételné zdroje

Osvétlovaci stozary maji byt pouzivany typové se jmenovitou vyskou ze zakladni fady vysek
stozarti uvedenych v CSN EN 40-2. Pro dodrZeni jmenovité zavésné vysky stozaru je nutno
navrhnout vhodny vyloznik, délka vylozeni je opét volena ze zakladni fady uvedené
v CSN EN 40-2. Uhel vylozeni svitidla je opét volen z fady pfedepsanych hodnot uvedenych
v CSN EN 40-2. Uhel vylozeni svitidla je nutno v zavislosti na zavésné vysce svitidla volit
velmi citlive tak, aby fidi¢i ani chodci nebyli oslnéni pii obvyklém sméru pohledu. Zptsob
hodnoceni oslnéni je fesen v CSN EN 13201-2 a byl zminén v ¢l. 2.1.3. Zohlednit je nutno i
pozadavky na omezeni dopadu ruSivého svétla mimo osvétlované komunikace (napt. do oken
pfilehlych budov apod.). Obecné je doporucovano volit v zavislosti na okolnostech thel
vyloZeni svitidel co nejmensi. Kromé svételn€ technickych parametrt svitidla ma nemalou
dilezitost vhodny vybér svételného zdroje. V soucasnosti je doporuceno na zakladé zvazeni
technicko ekonomickych aspektli navrhu osvétlovaci soustavy volit svételné zdroje LED nebo
vysokotlaké sodikové vybojky, v opodstatnénych ptipadech 1 halogenidové vybojky (napf.
ptechody pro chodce) nebo zativky (podchody apod.). Pro pouziti ve mésté nejsou vhodné
nizkotlaké sodikové vybojky, které sice maji vysoky mérny vykon, ale vyzatuji
monochromatické svétlo, které neumoziuje dostatecné rozeznéavat barvy. Vybér uvedenych
komponent osvétlovaci soustavy musi byt navrzen také s ohledem na navaznosti na okolni
osvétlovaci soustavy. Vybér stozard, svitidel a svételnych zdroji musi byt vzdy v pribéhu
zpracovani PD projednén se spravcem VO.
Udrzovaci €initel

Doporuéeny postup volby udrzovaciho ¢&initele je uveden v CSN P 36 0455. Na volbu
udrZovaciho Cinitele ma vliv zejména kryti svitidel, €initel starnuti svételnych zdrojt, Groven
zneCiSténi ovzdusi v dotéené lokalité a frekvence ciSténi svitidel. V ptipad€ nejcastéji
pouzivanych modernich svitidel s vysokym krytim optické ¢asti je hodnota udrzovaciho



Cinitele cca 0,8. Pii navrhu osvétlovaci soustavy je nutno postupovat tak, aby hodnota
udrzovaciho Cinitele neklesla pod hodnotu 0,7.

d) Kontrolni vypocet dosahované urovné a kvality osvétleni

Pro kazdou navrzenou osvétlovaci soustavu je nutné zpracovat kontrolni vypocet. Zakladni
vychozi predpoklady a matematické postupy vypoctu parametri osvétlovacich soustav jsou
uvedeny v CSN EN 13201-3. Prakticky se vypoéet provadi pomoci vypoéetniho programu
pracujiciho s databazi svételnych parametri konkrétnich svitidel. Pro prvni navrh osvétlovaci
soustavy je mozno provést vypocet idedlniho rozmisténi SM pro zjisténi optimalni roztece
a zaveésné vysky svitidel. Po vypracovani projektovaného rozmisténi SM s ohledem na vSechny
stavajici nebo nové prekazky (nadzemni objekty, stromy, podzemni inZenyrské sité apod.) nebo
jiné omezujici okolnosti je nutno provést znovu kontrolni vypocet na realny projektovy navrh
osvétlovaci soustavy. Pii vypoctu je nutné pamatovat na zasady a doporuceni osvétlovani
dualezitych a nebezpecnych mist. Jedna se predevsim o:

1. oblouky
uroviove kiizovatky, kruhové kiizovatky
mimouroviové kiizovatky
zelezni¢ni prejezdy
zastavky MHD
ptechody pro chodce
vetejna parkovisté oteviena nebo odstavné plochy
tunely, podjezdy, podchody, priichody a pasaze
cyklistické stezky

©CoNoORWN

Podrobnéji jsou uvedeny zasady a doporuceni osvétlovani dilezitych a nebezpeénych mist
v Generelu VO SMO a CSN EN 13201-2. Doporudeni pro osvétlovani piechod pro chodce
Vv Ostravé jsou feSeny v dokumentu ,.Koncepce zvySeni bezpecnosti piechodii pro chodce
V Ostravé mistnim nasvétlenim®. V technické zpravé PD stavby VO musi byt vzdy uvedeny
parametry feSené osvétlovaci soustavy a vysledky kontrolniho vypoctu.



2.2. Popis, postupy a pozadavky na vykon inZenyrské ¢innosti a TDS u staveb VO

Na vypracovani aschvileni PD ve stupni DUR stavby vefejného osvétleni majitelem
a spravecem VO navazuje inzenyrskd ¢innost do vydani pravomocného rozhodnuti o umisténi
stavby a inzenyrska Cinnost na stavbé a technicky dozor stavebnika (TDS), které zahrnuji
konkrétni tkoly apodléhaji rliznym piedpisim ajsou fizeny stavebnikem (jeho
zplnomocnénym zastupcem). Za tim Ucelem zpravidla uzavird mésto — u staveb, kde je
Statutdrni mésto Ostrava zadavatelem — smlouvu piikazni na vykon inzenyrské Cinnosti a
technického dozoru stavebnika (TDS) po dobu realizace stavby.

U staveb jinych stavebniki nez SMO, jejichz soucasti je i1 stavebni objekt vetejného osvétlent,
u n¢hoz se predpoklada po dokonceni pfedani do majetku a spravy SMO, musi byt jiz ve fazi
schvaleni investi¢niho zaméru a piipravy k vypracovani DUR zahajen apo celou dobu
vystavby dodrzen postup podle kap. 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 tohoto ptedpisu ZTKP.

2.2.1. InZenyrska ¢innost do vydani izemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi
stavby

Tato ¢innost se sklada z nékolika ukonu:

a) projednani projektové dokumentace do faze vydani pravomocného uzemniho rozhodnuti
S dotCenymi organy statni spravy a se vSemi subjekty, které pfichdzeji v tivahu dle stavebniho zdkona a
dle pozadavki piikazce

b) zajisténi nezbytnych pfiloh k zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti dle stavebniho zdkona a
provadéci vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi praveé uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a
stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn. zajisténi zadvaznych stanovisek dotéenych organtl,
vyjadieni vlastnikii a provozovatelll vefejné dopravni a technické infrastruktury, vyjadieni ucastnikl
fizeni a dale zajisténi planu kontrolnich prohlidek stavby, idajti o splnéni pozadavkt dotéenych organt
a zajisténi vypisl z katastru nemovitosti

C) vypracovani a podani zadosti o vydani pravomocného Uzemniho rozhodnuti u

pfislusného stavebniho ufadu vcetné specidlniho stavebniho Ufadu (napf. vodopravni ufad,
drazni Ufad, apod.)

d) zajiSténi vSech podkladii potfebnych k vydani Gzemniho rozhodnuti vetné vSech
rozhodnuti nezbytnych k provedeni dila

e) vedeni piehledu vSech nakladi spojenych s inzenyrskou ¢innosti

f) uplatnovani prava v rozsahu provadénych ¢innosti u v§ech spravnich organti a pravnich

subjektli, kromé& zastupovani ptikazce ve sporech pied ptisluSnymi soudy

9) vyteSeni vSech majetkopravnich vztahli k pozemkim dotCenym stavbou vetné piipravy
navrhu smluv, jejich projednani s vlastniky nemovitosti a zajist€ni podpisu smluv (t.j. kupni
smlouvy, smlouvy o zfizeni sluzebnosti inZenyrské sité, najemni smlouvy, apod.)

h) vyfeseni vSech majetkopravnich vztaht k prelozkam inZenyrskych siti v€etné ptipravy
navrhu smluv o realizaci pfelozek inZenyrskych siti, jejich projedndni s vlastniky a
provozovateli infrastruktury a zajisténi jejich podpisu

V piipadg, kdy se stavba nachazi na uzemi vice méstskych obvodi, je nutné pozadat na UHA
a SR, odd¢leni stavebné spravnim pii MMO o stanoveni stavebniho Uradu, ktery vyda izemni
rozhodnuti.

Podani zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby na formulafi, jehoZ obsahové nalezitosti
jsou stanoveny v piiloze ¢. 1 k vyhlasce ¢. 503/2006 Sh., 0 podrobné&;jsi upravé tizemniho fizeni,
vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni, v platném znéni. Uc¢ast na tstnim jednani, které



nafidi stavebni ufad podle § 87 odst. 1 stavebniho zdkona pii zahdjeni uzemniho ftizeni
(Stavebni ufad muze upustit od Gstniho jednani, jsou-li mu dobfe znamy poméry v uzemi
a zadost poskytuje dostatecny podklad pro posouzeni zaméru. Upusti-li stavebni Gfad od
ustniho jednani, stanovi lhlitu, do kdy mohou ti€astnici fizeni uplatnit ndmitky a dotené organy
zavazna stanoviska; tato lThita nesmi byt krat$i nez 15 dnu).

Po nabyti pravni moci izemniho rozhodnuti je potfeba zajistit vyznaceni nabyti pravni moci
a vyzvednout projektovou dokumentaci ovéfenou v izemnim fizeni.

Zajisténi podkladi pro majetkopravni vypotradani po ukonceni stavby zahrnuje zajisténi
smlouvy 0 smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité a smlouvu o vypujéce pii
umistovani stavby na nemovitosti, ktera neni ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, navrh
smlouvy vypracovava inzenyrska organizace ve spolupraci s odborem investi¢nim a vlastnikem
dotcené¢ nemovitosti. Po projednani navrhu smlouvy obéma smluvnimi stranami je tento
piedlozen radé mésta ke schvaleni a nasledné jsou zajistény podpisy

2.2.2. Technicky dozor stavebnika po dobu realizace stavby (,, TDS*) a inZenyrska
¢innost do vydani kolauda¢niho souhlasu

Technicky dozor stavebnika po dobu realizace stavby (,,TDS®) je ptikaznikem vykonavan v
tomto rozsahu:

a) seznameni se s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektovych dokumentaci pro provedeni stavby, smluv o dilo se zhotoviteli staveb,
stejn¢ jako s obsahem vsech dal§ich smluv vztahujicich se ke stavbé, dale s obsahem sdéleni,
ohlaseni, uzemniho rozhodnuti a jinych rozhodnuti vztahujicich se ke stavbé

b) predani stavenist¢ zhotoviteli stavby vcetné zajisténi predavaciho protokolu a ohlaseni
zahajeni stavby (stavebnikovi, sprdvci VO a stavebnimu ufadu) podle podminek sdé€leni,
uzemniho rozhodnuti, ohlaseni

C) vykon odborného technického dozoru dle zakona ¢.183/2006 Sb., o izemnim pldnovani
a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd¢jSich predpist (dale jen ,,stavebni zakon*)
pfi realizaci vSech praci na stavbé

d) provedeni kontroly projektové dokumentace pro provadeéni stavby z hlediska jejiho
souladu s podminkami rozhodnuti stavebniho ufadu, s dokumentaci ovéfenou v tizemnim
fizeni, s podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfisluSnym ¢astem
dila, posuzovani a projednavani ptipadnych navrhl zhotovitele na zmény a upravy projekti
nebo postupti vystavby v ptipadé jejich dopadii na schvalené stavebni naklady (cenu dila) nebo
termin provedeni dila, pfedlozeni ndvrhu na kone¢né rozhodnuti ptikazci

e) kontrola shody provadéné stavby s projektovou dokumentaci stavby

f) ucast na vytyCeni inZenyrskych siti, ochrannych pasmech vodnich zdrojli, pasmech
hygienické ochrany, aj.

Q) svolavani a fizeni kontrolnich dnii stavby vcetné€ zpracovani zapist z kontrolnich dni

h) provéfovani cenovych navrhii a rozpocti predkladanych zhotovitelem stavby podle
cenikil pro investi¢ni vystavbu

)] provadeéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladli a provedeni
praci a dodavek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebnich, montdznich a
technologickych praci a dodavek, kontrola technologické kazné pti provadéni praci, kontrola
provadéni predepsanych zkousek, v ptipad¢ zjisténych zdvad a poruseni smluvnich povinnosti



provedeni zapisu do stavebniho deniku véetné negativniho vyjadieni a zdlivodnéni pozadavka
na sjednani napravy a dohled nad kvalitou odstranénych zavad

j) zajisténi a dodani jinych potfebnych prizkumi, specifikovanych pro dany druh stavby
k) spoluprace s projektantem a se zhotovitelem stavby pii provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni piipadnych zavad projektu stavby

)} projednani dodatkl a zmén projektu stavby, které méni naklady stavby, prodluzuji Thity
vystavby nebo zhorSuji parametry stavby, k tomuto budou ve spolupraci se zhotovitelem
vypracovany zmeénové listy

m) kontrola postupu praci dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby
véetné upozornéni zhotovitele stavby a ptikazce na nedodrzeni terminii a véetné piipravy sankci

n) kontrola dodrzeni podminek uvedenych v sd€leni, ohlaSeni nebo izemnim rozhodnuti
pro stavbu a kontrola opatieni statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby

0) kontrola dodrzeni technologickych postupii

9)] kontrola nad systematickym dopliovanim dokumentace pro provedeni stavby a
evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby, provedeni kontroly projektové dokumentace
skute¢ného provedeni z hlediska tplnosti, splnéni technickych a jinych ptislusnych predpisti a
pokynti ptikazce

q) aktualizace smluvnich vztaht v souladu s postupem vystavby a finanénimi moznostmi
piikazce
r spoluprace se zhotovitelem stavby pii odvraceni nebo omezeni §kod pfi ohrozeni stavby

zivelnymi udéalostmi
S) kontrola spravnosti a uplnosti zapist ve stavebnim deniku v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a v souladu s podminkami v uzavienych smlouvach

t) organizaéni zabezpeceni povinnosti piikazce pii predepsanych zkouskach a ucast na
téchto zkouSkach

u) kontrola piedepsanych zkousek materialii, konstrukci a praci, kontrola jejich vysledka
a kontrola dokladii o kvalité provadénych praci a materialli (certifikaty, atesty, protokoly, apod.)

V) kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dals$im postupu zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi, zapsani kontroly do stavebniho deniku

w) kontrola fadného uskladnéni materialu, stroj a konstrukci

X) organizacni zajiSténi pfejimacich fizeni, kontrola predavané stavby nebo jeji Casti,
kontrola dokladt, které dolozi zhotovitel pti predani a prevzeti dokoncené stavby, véetné uicasti
na té€chto fizenich a v€etné vyhotoveni piisluSnych protokoll (zapis o pfedani a pievzeti)

y) hlaSeni pfipadnych archeologickych nalezl

z) vypracovani zadosti o pfipadnou zménu stavby pted jejim dokoncenim, cast na
fizenich, obstarani rozhodnuti o zméné stavby v prdvni moci véetné vyjadieni dotCenych
subjektl

aa) zajisténi kolaudac¢niho souhlasu ve spolupraci se zhotovitelem stavby a piikazcem,
koordinace zavérecné kontrolni prohlidky stavby vcetné ucasti na ni, kompletace a zajiSténi
vSech prisluSnych dokladl, zménovych listh a ucast na kolauda¢nim fizeni

bb)  zajisténi splnéni pozadavkl a podminek z kolaudacniho fizeni ve spolupraci s piikazcem



cc) zajisténi uvedeni stavby nebo jeji Casti do zkuSebniho provozu nebo piedcasného
uzivani ve spolupréci se zhotovitelem stavby a piikazcem vcetné zajisténi vsech ptislusnych
dokladu

dd)  kontrola vyklizeni staveniste
ee) zajisténi odstranéni vad z prejimacich a kolaudac¢nich fizeni ve spolupraci s piikazcem

ff) spoluprace pfi reklamacnim fizeni se zhotovitelem stavby na zaklad¢ zadosti ptikazce
V pribéhu zaru¢ni doby

gg)  zabezpeCeni podkladd pro zpracovani udaji z oblasti zakladnich prostifedkti a investic
specifikovanych pfedem piikazcem

hh)  spoluprace a kontrola pii tvorbé geodetického zaméteni stavby, geometrickych plant
stavby a geometrickych plant pro vyfeSeni majetkopravnich vztaht

i) kontrola fakturacnich podkladi, prikazce bude potvrzovat podpisem a plné odpovidat
za Ciselnou, vécnou a cenovou spravnost, uplnost a opravnénost oceniovacich a fakturacnich
podkladii zhotovitele stavby za stavebni prace, dodavky a sluzby (vykaz vymér, vykazy
skute¢né provedenych praci) a kontrola jejich souladu s rozpoctem stavby a podminkami
sjednanymi ve smlouvach o dilo se zhotovitelem stavby, kontrola faktur zhotovitele stavby
(v€etné ptipadného uplatiiovani zadrzného), odsouhlaseni faktur a ptedklddani odsouhlasenych
faktur k uhrad¢ ptikazci

il zajisténi vSech majetkopravnich vztahi ke stavbou dotéenym pozemkim, véetné
ptipravy navrhti kone¢nych smluv a jejich projednani s vlastniky nemovitosti, véetné zajisténi
jejich podpist (t.j. predavaci protokoly, smlouvy o zfizeni sluzebnosti, darovaci a sménné
smlouvy, znalecké posudky, apod.) v pripadé¢ potieby

kk) v prib&hu stavby zabezpeceni podkladt pro evidenci majetku a jeho zatfidéni podle
zakona o danich z pfijma a Pokynu Generalniho finan¢niho feditelstvi k jednotnému postupu
pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmi, ve znéni
pozd¢jsich predpisi

1)) v prubéhu stavby zabezpeceni podkladi v souladu se Smérnici ptikazce ¢. 2/2007 pro
evidenci majetku, v aktualnim znéni, a to dle ¢lanku 5 ,,Pokyn pro zavedeni potizenych investic
do majetku® (tj. predavaci protokoly vcetné ptiloh, zapisy o predani a pievzeti stavby, zaméfeni
skute¢ného provedeni stavby, apod.)

mm)  zajisténi docasného odnéti lesnich pozemki z plnéni funkce lesa véetné zpracovani
znaleckého posudku a uhrada poplatku za docasné odnéti lesnich pozemkl pokud je pro
realizaci stavby vyZadovano

nn)  zpracovani zav€reéné zpravy pro piikazce, soucasti které bude popis provadéné
¢innosti, zapisy z jednani a kontrolnich dnti, vyhodnoceni kontrolni ¢innosti, ptehled stavbou
dotéenych pozemku a jejich majetkového vyporadani, kopie vydanych rozhodnuti a souhlast
souvisejicich se stavbou. Zavérecna zprava bude pfedana v tiSténé podobé a v elektronické
podobé na CD nosici.

00)  vedeni piehledu o vSech nabé&hlych finanénich nakladech spojenych s vystavbou

pp)  Technicky dozor stavebnika bude vykonavan do Giplného dokonéeni realizace stavby, tj.
do odstranéni posledni vady z ptejimaciho fizeni a kolauda¢niho fizeni stavby



InZenyrska c¢innost je piikaznikem vykonavana vrozsahu nezbytném pro zajiSténi
pravomocného rozhodnuti o povoleni kaceni dfevin, vcetné podani Zadosti u piislusného
spravniho ufadu a zajisténi patiicnych podkladi a ptiloh k této zadosti.

Povoleni kaceni dfevin rostoucich mimo les neni vyzadovano podle ustanoveni § 8 odst. 3
zékona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny, v platném znéni u dfevin spliujicich
velikost (obvod kmene do 80 cm méfeného ve vysce 130 c¢cm) a charakteristiku (zapojené
porosty dfevin do celkové plochy 40 m?) danou ust. § 3 vyhlasky &. 189/2013 Sb., o ochrané
dfevin a povolovani jejich kéceni, v platném znéni pokud tyto dfeviny nejsou soucasti
vyznamného krajinného prvku, ndhradni vysadby nebo stromotadi. V piipad¢ nutnosti kaceni
dfevin, rostoucich mimo les, k jejichz kaceni je nezbytné povoleni, je nutno o toto povoleni
pozadat ptislu$ny méstsky obvod. Zadost musi obsahovat udaje o Zadateli uvedené v ust. § 37
spravniho fadu, udaje a nalezitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlasky ¢. 189/2013 Sb. Za skacené
dfeviny miize byt jako kompenzace ekologické ujmy vzniklé jejich vykacenim pozadovana
nahradni vysadba.

2.2.3. Pozadavky a postupy pri predani stavby

Po definitivnim dokonceni praci a vyzkouSeni provozu nové osvétlovaci soustavy zahaji
technicky dozor stavebnika v dohodnutém terminu vlastni pfejimaci fizeni.

Technicky dozor stavebnika zajisti pozvani vSech ucastnikd piejimaciho fizeni, pfizve
stavebnika, zastupce odboru dopravy magistratu, zhotovitele, zastupce spravy VO. Vypracuje
navrh zapisu o pfedani a prevzeti stavby, ktery obsahuje stru¢ny popis predavaného zafizeni,
pocet svételnych mist, pocet svitidel dle typli, pocet zruSenych anové vybudovanych
svételnych mist.

V ramci piejimaciho fizeni pfevezme od zhotovitele nasledujici doklady:

- geodetické zaméfeni stavby na podkladu katastralni mapy s uvedenim katastralnich
¢isel v ptislusném poctu vyhotoveni véetné elektronické formy ve formétu dgn, dxf nebo dwg,

- dokumentaci skutecného provedeni, ktera musi byt opravena dle skute¢ného stavu
dodavatelem stavby zfetelné, jednoznacné a trvanlivym zplUsobem a musi byt opatfena
podpisem a razitkem zhotovitele, v rozsahu umoziujici provoz a tdrzbu VO,

- zpravu o vychozi revizi s nalezitostmi dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 ed. 2
protokol 0 méfeni osvétleni dle &l. 7. CSN EN 13201-4

- atesty a prohlaseni o vlastnostech na v§echny vyrobky uréené k trvalému zabudovani do
stavby v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nekterych zakonl

- doklady o likvidaci odpadu,

- doklady o piedani vsech dotéenych pozemku ve vlastnictvi SMO jejich spravci, predani
cizich dotéenych nemovitosti jejich vlastnikiim po dokonceni praci,

- digitalni fotodokumentaci stavby - dokumentace bude odevzdana v digitalni formé na
CD ve 2 adresarich: ,,Nov¢ zafizeni“ - kazdé jednotlivé zafizeni VO bude dokladovano min.
jednim samostatnym snimkem (pohledové znazornéné celé SM), zjehoZ oznaceni bude
jednoznaéné ziejmé, o které svételné misto se jedna. ,,Postup praci‘ — potizeni fotodokumentace
zafizeni, kterd budou trvale zakryta tj. trasy a hloubky kabelovych ryh, uloZeni zemnic¢h véetné
jejich spoji, kabelovych chranicek, kabelovych prostupti, ulozeni vystrazné folie, zhotoveni
stozarovych pouzder, zékladi stozari, zédkladd rozvadéct apod. Vsechny fotografie budou



uloZeny ve formatu *.jpg s minimalnim rozliSenim 1280x960 a barevné hloubce 16,7 mil. barev
(24 bith).

- Cestné prohlaseni zhotovitele, Ze dodané betonové smési jsou v souladu sPD
a pozadavky stavebnika,

- navody na pouziti a udrzbu pro zabudované vyrobky do stavby —rozvadéce (regulatory),
svitidla (v ¢eském jazyce),

- stavebni denik, original je predan stavebnikovi, jeden pripis zhotoviteli a jeden priipis
inzenyrské organizaci, kopie stavebniho deniku spravei VO

- prohlaseni zhotovitele, Ze byla stavba provedena v souladu s vydanym tzemnim
rozhodnutim a ovétenou dokumentaci

- doklady o kontrole dotcenych inzenyrskych siti pied jejich zakrytim

- geometrické plany pro majetkopravni vyporadani u nemovitosti dotéenych stavbou,
které nejsou ve vlastnictvi stavebnika

V ramci ptejimaciho fizeni pfeda inZenyrska organizace spravci VO nésledujici doklady:
- zapis o pfedani a prevzeti stavby

- zprava o vychozi revizi s nalezitostmi dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 ed. 2

- protokol 0 méfeni osvétleni dle &l. 7. CSN EN 13201-4,

- geodetické zaméfeni stavby na podkladu katastrdlni mapy s uvedenim katastralnich
¢isel véetné elektronické formy ve formatu dgn, dxf nebo dwg,

- u staveb, kde jsou umistovany ptirubové stozary v ochranném pasmu kanalizace ve
spravé OVakK., a.s, geodetické zaméteni stavby na podkladu katastralni mapy s uvedenim
katastralnich ¢isel v€etné elektronické formy ve formatu dgn, dxf nebo dwg,

- atesty a prohlaseni o vlastnostech na v§echny vyrobky urcené k trvalému zabudovani do
stavby v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb.,

- dokumentaci skutecného provedeni, ktera musi byt opravena dle skute¢ného stavu
dodavatelem stavby zfetelné, jednoznacné a trvanlivym zplsobem a musi byt opatfena
podpisem a razitkem zhotovitele, v rozsahu umoziujici provoz a tdrzbu VO,

- navody na pouZiti a adrzbu pro zabudované vyrobky do stavby —rozvadéce (regulatory),
svitidla (v ¢eském jazyce),

- digitalni fotodokumentaci stavby - dokumentace bude odevzdana v digitalni formé na
CD ve 2 adresarich: ,,Nov¢ zafizeni“ - kazdé jednotlivé zafizeni VO bude dokladovano min.
jednim samostatnym snimkem (pohledové znazornéné celé SM), z jehoZz oznaceni bude
jednoznaéné ziejmé, o které svételné misto se jedna. ,,Postup praci‘ — potizeni fotodokumentace
zafizeni, ktera budou trvale zakryta tj. trasy a hloubky kabelovych ryh, uloZeni zemnic¢h véetné
jejich spoji, kabelovych chranic¢ek, kabelovych prostupi, ulozeni vystrazné folie, zhotoveni
stozarovych pouzder, zékladl stozari, zakladi rozvadéch apod. VSechny fotografie budou
uloZeny ve formatu *.jpg s minimalnim rozliSenim 1280x960 a barevné hloubce 16,7 mil. barev
(24 bith).

- kopii stavebniho deniku

- doklady o likvidaci odpadu



U stavby, v ramci které bylo vybudovano nové odbérné misto, ptipadné pozadovano navySeni
ptikonu (jmenovitého proudu hlavniho jistice), ptfeda zhotovitel spravei VO podklady pro
uzavieni smlouvy o sdruzenych dodavkach elekttiny, tj. platnou smlouvu o pfipojeni odbérného
elektrického zatizeni uzavienou piikazcem, v¢. podkladi pozadovanych v ptiloze ,, Technické
podminky pfipojeni® (dfive stanovisko). Podminkou jsou vyfesené budouci majetkopravni
vztahy, tzn., Ze se jedna o pfipojku zatizeni, které je nebo bude v majetku mésta (v dobé sepsani
smlouvy jesté zpravidla nejsou dokonceny pravni tkony spojené s pievodem majetku).

U rekonstrukci VO, kde dochazi jen k vyméné rozvadéce, zajistuje zhotovitel premisténi
elektroméru piislusSnym pracovistém distributora elektiiny z ruSené¢ho rozvadéce do nového.
Zhotovitel musi v predstihu o pfemisténi elektroméru informovat spravce VO (energetika).

Pracovnik investicniho odboru MMO pteda protokoldrné¢ doklady o stavbé majetkovému
odboru MMO, ktery provede zavedeni investi¢ni stavby do majetku mésta a U rekonstrukci
soucasn¢ zajisti vyvedeni z majetku zruseného (demontovaného) zatizeni VO.



2.2.4. Povinnosti prikaznika a prikazce u staveb VO mésta
Povinnosti piikaznika:

1. Pii plnéni predmétu této smlouvy se ptikaznik zavazuje dodrzovat pravni predpisy,
technické normy, dohody vyplyvajici z této smlouvy, pokyny piikazce, dohody
smluvnich stran a vyjadfeni vefejnopravnich organti a organizaci.

2. Ptikaznik je povinen se fidit pokyny ptikazce a jednat V jeho zajmu.

3. Prikaznik je povinen pfi vykonu opravnéni upozornit piikazce na zfejmou nespravnost
jeho pokynt, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvi. Piikaznik splni takovy pokyn
jen tehdy, kdyz na ném piikazce trva. V piipadé, Ze piikazce i1 pies upozornéni
ptikaznika na splnéni pokyni trva, neodpovida piikaznik za Skodu takto vzniklou.

4. Ptikaznik se miize odchylit od pokynii piikazce jen, je—Ii to nezbytné v zajmu piikazce,
a pokud nemtize v€as obdrzet jeho souhlas. Je vSak povinen bezodkladné o téchto
skute¢nostech informovat piikazce.

5. Ptikaznik je povinen postupovat pii zafizovani zalezitosti, plynoucich z této smlouvy,
osobn¢ a s odbornou péci.

Ptikaznik je povinen ptredkladat ptikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti.

Ptikaznik je povinen informovat pifikazce o moZnosti uplatiiovat prava piikazce ze
zavazkovych vztahll v rozsahu jim vykonavanych ¢innosti a takova prava uplatnit,
pokud pfislusny organ piikazce rozhodne o ucinéni ptislusného pravniho jednani.

8. Ptikaznik je povinen bez odkladii ozndmit ptikazci veskeré skutecnosti, které by mohly
vést ke zméné pokynil piikazce.

9. Jestlize ptikaznik pii své ¢innosti ziska pro ptikazce jakékoliv véci, je povinen mu je

ihned vydat.

10. Prikaznik bude ptikazci predkladat veskeré faktury dodavatelli projekcnich, stavebnich
¢i jinych praci do 3 pracovnich dntll od pfevzeti od zhotovitele s ovéfenim jejich vécné
a Ciselné spravnosti a patiené podpisem na kazdé strané soupisu provedenych praci
k likvidaci prostiednictvim investi¢niho odboru Magistratu mésta Ostravy.

Povinnosti ptikazce:

1. Prikazce je povinen pfizvat piikaznika ke vSem rozhodujicim jedndnim resp. pfedat
neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se ptikaznik nezucastni.

2. Prikazce se zUcastni predani staveni$té zhotoviteli stavby, pfejimaciho fizeni stavby od
zhotovitele s pravem rozhodovacim a kolaudacniho fizeni popf. zdvére€né kontrolni
prohlidky stavby.

3. Piikazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelné potfebném, poskytnout piikaznikovi
pomoc pii zajisténi podkladt, dopliujicich udajii, uptesnéni, vyjadieni, stanovisek,
jejichz potieba vznikne v priibéhu plnéni ptikazni smlouvy.

2.2.5. Zajisténi soucinnosti SMO a stavebnika, kterym neni SMO

VSichni investofi mimo Statutarniho mésta Ostravy jsou povinni jiz v ptipravné fazi vystavby
nového vetejného osvétleni, které nasledné méa byt v majetku Statutdrniho mésta Ostravy
ave spravé Ostravskych komunikaci, a.s., uzaviit se Statutarnim méstem Ostravou
prostfednictvim majetkového odboru smlouvu o smlouvé budouci o pievedeni budovaného
vetfejného osvétleni do majetku Statutarniho mésta Ostravy a schvaleni v RMO a ZMO.



Krom¢ toho musi stavebnik téchto staveb zajistit:

1.

10.

Stavebnik pfed zahajenim stavby ozndmi spravci VO (Ostravské komunikace, a.s., Sprava
vetfejného osvétleni) termin zahdjeni stavby

Vv pribéhu stavby bude zvat zéastupce spravy VO na kontrolni dny stavebniho objektu
vetfejného osvétleni

zajisti vyzvani spravce VO (pfislusny technik Ostravskych komunikaci, a.s.) ke kontrole
kabelovych ryh pied jejich zahozem, o ¢emz bude vzdy proveden zapis do SD

veskeré zmény oproti odsouhlasené projektové dokumentaci pied jejich provedenim na
stavb¢ projedna stavebnik se zastupcem spravy VO

stavebnik pozve zastupce spravy VO k prejimacimu fizeni a bude respektovat jeho
piipominky, ptipadné zjisténé vady a nedostatky zapise do protokolu o pfedani a prevzeti
stavby

stavebnik pozve zéstupce spravy VO ke kontrole odstranéni piipadnych vad a nedodélka

stavebnik pieda Spraveé vefejného osvétleni OK, a.s. kopii protokolu o ptedani a pievzeti
stavby se vSemi jejimi pfilohami (dokumentace skute¢ného provedeni stavby, geodetické
zam&feni stavby, revizni zprava, protokol o svételné technickém méfeni, atesty
a prohlaseni o vlastnostech pouzitych vyrobki)

stavebnik po vydani kolauda¢niho souhlasu stavby ptedlozi na MO MMO navrh smlouvy
0 pfevedeni vefejného osvétleni, které dolozi kolaudacnim souhlasem a zapisem
0 odevzdani a prevzeti stavby do spravy a udrzby

MO zajisti schvaleni smlouvy o pfevodu v organech mésta a nasledné zauctovani financni
hodnoty stavby do majetku mésta

Ostravské komunikace, a.s. zajisti u téch staveb, kde jsou vyfesené budouci majetkopravni
vztahy, ode dne pfedani a pfevzeti stavby méstem provoz a udrzbu tohoto majetku,
bez ohledu na to Ze jesté nejsou dokonceny pravni tikony spojené s pievodem majetku.



2.3. Stanoveni pozadavku p¥i vystavbé a rekonstrukci soustavy VO

Zhotovitel stavby dohodne soucinnost se spravcem VO pii odpojovani, ndhradnim propojovani
a dalsich pracich na stavajicich zafizeni a projedna se spravcem VO piipadné prevzeti a ulozeni
pouzitelného demontovaného materialu.

2.3.1. Pozadavky na provedeni stavby, kvalitu materiala a technologické postupy

2.3.1.1. Elektricka pripojka — hlavni privod RVO

Zhotovitel stavby provede elektrickou pripojku (hlavni napéjeci piivod) rozvadéce RVO podle
PD, zajisti v souc¢innosti s ptikazcem, pfipadné budoucim spravcem (energetikem OK, a.s.)
osazeni méticiho zatizeni distributorem elektrické energie. Kabel elektrické piipojky VO musi
byt na obou koncich oznacen $titkem s idaji (oznaceni spravce VO, material a prutez kabelu,
vyznac¢eni mista ptfipojeni druhého konce kabelu, misto zapojeni v rozvadéci). Spravee VO
pfevezme jen zprovoznénou piipojku, na kterou je zhotovena vychozi revize, dale musi byt
spravei VO predana opravena dokumentace skute€ného provedeni, geodetické zaméfteni,
smlouva o ztizeni sluzebnosti inzenyrské sité.

2.3.1.2. Rozvadéée VO

)

Provedeni rozvadécti VO a jejich pfistrojové usporadani musi v provedeni odsouhlaseném
spravou VO.

Vsechny nové rozvadéce VO a napdjeci skiiné musi byt opatfeny jednotnym zamkem (dvojity
s trnem 3 mm — pro kli¢ s tzv. kidélky) a ocky (petlici) s pruvlecnym otvorem min. & 12 mm
pro osazeni jednotného visacitho zamku spravce VO. Zhotoviteli se doporucuje Vv ptipadé
nejistoty projednat zamyslenou objednavku dodavky rozvadéct VO predem se spraveem VO.
Rozvadé¢ musi mit vyrobni Stitek a vylepené schéma zapojeni zatavené ve folii. Vzhledem k
nekvalitni povrchové upravé pozinkovaného spojovaciho materialu, kdy béhem par mésici
dochazi ke korozi Sroubtli, matic atd., je pozadavek na nerezovy spojovaci material. Tento
pozadavek plati i pro RVOO, matice na ptirubovych stoZarech a pro pfipojeni zemnici svorky
ke stozaru. Kabelovy prostor v rozvadécich bude vyplnén Liaporem frakce 4-8, 8-16 mm do
vySky 300 mm nad upravenym terénem.

Rozvadéce zapinaciho mista

Zapinaci rozvadéc VO je urcen hlavné k napajent, jiSténi, zapinani, dohledu a fizeni vetejného
osvétleni. O zplsobu fizeni a pro né¢j potiebného vybaveni zapinaciho rozvadéce rozhodne
Sprava VO dle aktudlniho typu pouzivaného zatizeni. Sprava VO poskytne projektantovi
(zhotoviteli stavby) informace o prostorovém pozadavku v zapinacim rozvadéci pro tyto ucely.
Rozvadéc se sklada z napdjeci a vyvodové Casti, je o rozmérech min 1000x1100x300 mm z
materidlu SMC - polyester laminovany skelnym vldknem, barva RAL 7032, s uéinnym
pfirozenym odvétravanim (nelze feSit napf. chybéjicim tésnénim ve dvetich), vhodny do
venkovniho prostoru, min. kryti IP54/IP2X (pii uzavienych/otevienych dvefich), thel otevieni
dvefi 120° sdvefmi vybavenymi zamkem aoky pro visaci zamek (min @12 mm),
antiplakatovaci Giprava dvefi, mechanickd odolnost minimalné IK 08 dle CSN EN 50102,
samozhasivy material dle IEC 695-2-1 (960°C), odolny proti UV zafeni. Vzorové schéma
zapojeni zapinaciho rozvadéce RVO s fizenim a detekci poruch — viz Ptiloha 5.3 (JM). U kazdé
dodavky rozvadéce bude doloZen:

- Protokol o kusové ovéieni rozvadéce (dle CSN EN 61439-1 ed.2)

- Prohlaseni o shod¢

- Dokumentace dle ¢l. 6.2 CSN EN 61439-1 ed.2.



Je vzdy vybaven vnitinim osvétlenim a musi umozilovat ru¢ni zapnuti pro potfeby denni
udrzby, revize a zkouSeni. Ru¢ni zapnuti musi byt provedeno tak, aby pii zapnuti ptislusného
rozvadeéce nedoslo k sepnuti jinych rozvadéci a naopak, aby sepnutim jiného rozvadéce ruéné
nedoslo k sepnuti dotené¢ho rozvadéce ani jinych rozvadéci (musi byt odpojeny impulsni
kabely).

Napajeci ¢ast tvori hlavni jistic rozvadéce se jmenovitou hodnotou povolenou dodavatelem
elektrické energie. Za hlavnim jisticem musi byt prostor rozméra pozadovanych distributorem
elektrické energie se schvalenou upeviiovaci montdzni plochou pro osazeni méteni odbéru
elektrické energie. M¢fici Cast je bud’ odd€lena a zakrytd pro zaplombovani, nebo jsou
plombovany pfistroje samostatné, propojovaci vodice vsak v takovém ptipadé musi byt vedeny
skryté.

Za elektromérem je pfipojena vyvodova ¢ast. Vyvodovou Cast tvoii jednotlivé jisténé vyvody
vetvi vetfejného osvétleni. Jisténé vyvody jsou zapojeny podle schéma rozvadéce za spinacimi
stykaci. Pro jisténi vyvodil je standardné pozadovano osazeni pojistkovych odpinaci pro
valcové pojistky vel. 14. V nékterych piipadech mohou byt za méfenim, ale pred spinacimi
stykaci pripojeny samostatné jisténé vyvody pro stalé napajeni napt. celodenniho osvétleni
podchodu (vyjimecné svételného signaliza¢niho zafizeni, dopravnich znacek apod. — vzdy jen
na vyslovny pozadavek sprdvce VO po kladném projednani s energetickou distribuéni
spole¢nosti). Piislusné vyvody pak musi byt v rozvadéci zietelné oznaceny a v rozvadéci musi
byt na vhodném misté umistén $titek s informaci, které vyvody jsou napojeny na stalé napajeni.
Dale musi byt rozvadé¢ na vhodném dobie viditelném misté oznacen Stitkem s upozornénim na
moznost zpétného proudu z jiného rozvadéce (zapinaciho, odbo¢ného atd.), stozaru nebo jiného
zdroje, muze-li tento stav nastat. Pfi vybaveni rozvadéce zapinaciho mista zasuvkou pro
pripojeni elektrického ru¢niho naradi pro piipad udrzbarskych praci musi byt tato zasuvka
vybavena citlivym proudovym chréani¢em se jmenovitym vybavovacim proudem 30 mA.

Ovléadani spinani zapinacich rozvadéct je mistni nebo dalkové. Mistni spinani samostatného
rozvadeéce miize byt zajisténo osazenim fotospinace, spinacimi hodinami apod. Rozvadéce musi
svou konstrukei a zapojenim umoznovat mistni ruéni zapnuti pro potfeby zkouSek a denni
udrzby. Ruéni zapnuti musi byt provedeno tak, aby pfi zapnuti ptislusného rozvadéce nedoslo
k sepnuti jinych rozvadéca a naopak, aby sepnutim jiného rozvadéce ruéné nedoslo k sepnuti
dotceného rozvadece ani jinych rozvadéca (musi byt odpojeny impulsni kabely).

)

Umisténi rozvadéce zapinaciho mista a podruznych rozvadéct rozvodu VO musi spliiovat
podminku trvalé pfistupnosti s dostateénym volnym prostorem pro obsluhu (min 80 cm pied
kryty, dvefmi, viky) a mizZe byt v mistnosti, ve zdi objektu nebo ve volném terénu. Pfednostni
umisténi je ve volném terénu, umisténi v mistnosti nebo zdi objektu mize byt jen na zéklade
dokumentace stavby odsouhlasené¢ majitelem nemovitosti a spravcem VO. Ve volném terénu
musi byt dbano na to, aby nebyl rozvadé¢ VO umistén v rizikové zon€ poskozeni dopravnim
provozem, vandalismem aj. Spodni okraj dvifek rozvadéce musi byt vzdy min. 600 mm nad
terénem (podlahou). V terénu musi byt - je-li rozvadé¢ umistén mimo zpevnénou plochu -
zhotoven k rozvadéci pristupovy chodnik apfed dvefmi rozvadéfe manipulacni plocha
0 minimalni $ifce 80 cm a délce presahujici Sitku rozvadéce o 20 cm na kazdé strané viz ptiloha
5.2.

Rozvadéce se osazuji zasadné€ na plastové podstavce (nebo kompletni plastové pilite) kotvené
na zemni zékladovy rost. Podstavec ma ptedni odnimatelny panel pro pohodlné upevnéni
kabeld pod koncovkami. Plastové podstavce a pilife se osazuji podle dokumentace vyrobce.
Betonovy zaklad rozvadéce se piipousti jen na vyslovny pozadavek spravce VO, ktery je v PD
uveden. Takovy zaklad je pod Grrovni terénu tvaru pismene U s volnym prostorem pod piedni
casti rozvadéce pro ulozeni a zdhoz kabelll. V nadzemni casti zakladu provadéné do bednéni



jsou zaloZeny plastové trouby v poctu, ktery je roven poctu vyvodi +1 (pro ptivod). Pidorysna
velikost nadzemni ¢asti zédkladu nesmi piesahovat pltidorysné rozméry rozvadéce o vice nez
10 cm. Zakladova spara zakladu rozvadéce musi byt umisténa v nezdimrzné hloubce a je-li
V ndsypu, musi byt nasyp dostatecné zhutnén.

Zapinaci misto musi byt rovnomérné zatizeno. Rovnomeérnosti zatizeni se dosahuje
rozfazovanim jednotlivych svételnych mist arovnomérnym zapojenim jednotlivych
osvétlovacich vétvi do rozvadéce. Rozfazovani musi byt zfejmé jiz z projektové dokumentace
stavby. Piivod a jednotlivé kabelové vyvody musi byt fadn€ znaceny Stitky s tdaji (spravcee, typ
kabelu, smér vyvodu nebo napojené zafizeni, misto zapojeni v rozvadéci — napt. vyvod
a pojistky FU1). Stitek musi byt hlinikovy, nerezovy nebo plastovy, popisek natisknout
neodstranitelné.

Pii budovani rozvadéce zapinaciho mista nejsou klimatickd omezeni krom¢ klimatickych
omezeni v piipadé budovani betonového zakladu pilife rozvadéce. Plati totozné podminky jako
u zaklada svételnych mist. Pro manipulaci s kabely plati podminky uvedené v ¢l. 2.3.1.4.

Odbo¢né a smyckovaci rozvadéce

Odboc¢né rozvadéce RVOO slouzi k rozboceni, popt. k odjisténi jednotlivych vétvi VO. Jsou
nové osazovany v plastovém provedeni. Velikost rozvadéce je podminéna poctem piivedenych
kabelt a elektrické vyzbroje. Rozvadéce jsou jednak vestavného provedeni do fasdd budov
a pilifového provedeni do volného terénu.

Rozvadé¢ je z materidlu SMC - polyester laminovany skelnym vlaknem, barva RAL 7032,
S pfirozenym odvétravanim, vhodny do venkovniho prostoru, min. kryti IP54/IP2X (pfii
uzavienych/otevienych dvefich), thel otevieni dvefi 120° s dvefmi vybavenymi zamkem a oky
pro visaci zamek (min ¢12 mm), antiplakatovaci uprava dveti, mechanickd odolnost minimalné
IK 08 dle CSN EN 50102, samozhasivy material dle IEC 695-2-1 (960°C), odolny proti UV
zateni. U kazdé dodavky rozvadéce bude dolozen v souladu s pozadavky norem CSN EN
61439-1 ed. 2, CSN EN 61439-3, CSN EN 61439-4 :

- protokol o kusové zkouSce rozvadéce

- prohlaSeni o vlastnostech

- vyrobni Stitek se zakladnimi 0idaji a oznacenim CE

Dolni okraj dvitfek musi byt min. 600 mm nad tirovni okolniho terénu. V terénu musi byt, je-li
rozvadé¢ umistén mimo zpevnénou plochu, zhotoven k rozvadéeci ptistupovy chodnik a pied
dvefmi rozvadéce manipulacni plocha o minimalni Sifce 80 cm a délce presahujici Sitku
rozvadéce 0 20 cm na kazdé strané.

U ptivodnich a odchézejicich kabeld je nutné dodrzet sled fazi a jejich znaceni Stitky s udaji
(spravce, typ kabelu, smér vyvodu nebo napojené zatfizeni, misto zapojeni v rozvadeéci — napf.
vyvod a pojistky FU1). Pro jisténi vyvodi je standardné poZzadovano osazeni pojistkovych
odpinac¢li pro valcové pojistky vel. 14. Smyckovaci rozvadéce RVOS slouzi k propojeni 3
a vice kabell bez jisténi jednotlivych vyvodi (takova odboceni, ktera nelze z prostorovych
dtivodu realizovat ve stozarovych rozvodnicich). Vyskytuji-li se v rozvadéci vyvody se stalym
celodennim napétim, musi byt zfetelné oznaceny a Vv rozvadéci musi byt na vhodném misté
umistén Stitek s informaci, které vyvody jsou napojeny na stalé napdjeni. Dale musi byt
rozvadé¢ na vhodném dobte viditelném misté oznacen Stitkem s upozornénim na moznost
zpétného proudu z jiného rozvadéce (zapinaciho, odbocného atd.), stozaru nebo jiného zdroje,
muze-li tento stav nastat.



Ciselné oznadovani rozvadéta VO
Ciselné oznatovani rozvadééi je jednotné, musi byt provedeno podle PD. Ciselné oznadeni
musi byt vzdy trojmistné — tzn. napt. rozvadéc ¢. 63 bude ve tvaru RVO 063.

Oznaceni a popis rozvadéct se provadi v pravém hornim rohu dviiek, u dvouktidlych na prava
dvirka, velikost pismen a ¢islic 100 mm, barvou ¢ernou.

2.3.1.3. Svételné misto

Svételné misto je tvoreno zpravidla zékladem stozaru, stozarem s elektrovyzbroji, vyloznikem
a jednim nebo vice svitidly. Svételné misto miize také tvofit samostatny osvétlovaci vyloznik
upevnény na jiném podpérném misté nez je vlastni stozar vetejného osvétleni (napt. vyloznik
na zdi, na stozaru jiné sit¢ apod.) nebo na pievésovém lan¢.

Je-li nezbytne betonovani zakladi stoZart stejné jako rozvadéci za nizkych a zapornych teplot,
musi byt provedeno v souladu s CSN EN 206 + A1, CSN EN 13670.

Pro stozéry a svitidla nejsou v podminkdch mésta Ostravy klimatickd omezeni.

Pozadavky na provedeni a vlastnosti ocelovych a betonovych stozartt VO vcetné zabran proti
najeti vozidel a pfislusnych zakladl jsou stanoveny v ptiloze 5.4. Jiné neZ stanovené
provedeni musi byt vzdy schvaleno spravou VO.

Zaklady

Pro standardné pouzivané ocelové a betonové stozary VO a zabrany proti najeti vozidel je
stanoveno provedeni zakladu dle ptilohy €. 5.4.13 az 5.4.24. Jiné nez stanovené provedeni musi
byt vzdy schvaleno spravou VO.

V zakladech stozarti musi byt vynechan prostor pro kabelové vedeni a uzemnéni. Kabely nesmi
byt v zadném ptipadé v zdkladech zabetonovany, ale musi byt nechan volny prostor v zakladu.
Zemni zaklad stozéru s diikem vetknutym do zem¢ musi byt pouzdrovy (umoznuje snazsi
a levnéjsi vyménu poskozeného ¢i jinak nevyhovujiciho stozaru). Kvalita pouzitych betont v
zédkladech musi odpovidat CSN EN 206 + Al, CSN EN 13670 a dal$im souvisejicim
technickym normam a pfedpisiim.

Stozary

Vsechny stozary musi odpovidat souboru norem CSN EN 40-1 az 40-7 a mohou byt ocelové,
betonové, plastové, hlinikové aj. Na vSech stozarech musi byt vyrazné a trvanlivé oznaceno:
jméno nebo znacka vyrobce, rok vyroby, odkaz na normu, jednozna¢ny identifikacni kod.
Oznaceni musi byt bud’ vyraZzeno v materialu razidlem, napsano barvou, nebo umisténo na
stitku trvanlivé pfipevnéném na stozaru. U kazdé dodavky stozarti bude vyzadovana privodni
obchodni dokumentace a $titek ozna¢eni CE v souladu s pozadavky normy CSN-EN 40-5, &I.
12 a Ptiloha ZA3.

Pozadavky na provedeni a vlastnosti ocelovych a betonovych stozarti VO v¢etné€ zabran proti
najeti vozidel jsou stanoveny v ptilohach 5.4.1 az 5.4.12. Jiné neZ stanovené provedeni musi
byt vzdy schvaleno spravou VO.

Jako nové se pouzivaji vyhradné stozary bezpaticové. Ocelové stozary s diikem vetknutym do
zemé& musi mit ocelovou ochrannou manzetu, kterd musi byt nejméné 500 mm dlouhd, tloustka
stény min. 3 mm a jeji stfed musi byt po montazi stozaru v rovni vetknuti diiku do zemé. Mezi
diik a manzetu nesmi v Zadném piipadé zatékat voda. Ochrannd manzeta neni vyzadovana u
stozart konickych.



Vsechny ocelové stozary s vetknutim do zem¢ musi mit povrchovou Upravu v souladu s
platnym Generelem VO mésta Ostravy, a to oboustrannym zarovym zinkovanim (tj. ponorem
do zinkovaci lazné, aby doslo k celkovému naneseni zinkového povlaku po celém povrchu.
Vysledny povlak musi odpovidat normé CSN EN ISO 1461, a to jak velikosti vrstvy, tak i
vzhledu).

Bezpaticové stozary s vetknutym dfikem musi mit opracované protilehlé otvory pro vstup
kabeld. U v8ech bezpaticovych stozaru s dvifky musi otvor pro dviika v souladu s CSN EN 40-
2 splnovat kryti min. IP 3X pfi uzavienych dvirkach.

Stozary se osazuji do zabetonovaného zakladového pouzdra nebo Kk piedem piipravené nosné
konstrukei (zékladova ptiruba apod.). V troubé zakladu se stozary vyrovnaji a zaklinuji.
Vytvofenym prostupem v zakladové troubé se do stozaru nasunou kabely v ochrannych
trubkach. Vyrovnany stozar se obsype drobnym drcenym kamenivem. Vrchni ¢ast zékladu tvoti
kruhova zakladova vrstva (nadzemni patka) nadbetonovana na horni okraj zékladové trouby, se
spadem od dfiku stozaru (min. 5°), u sadovych stozarti (jmenovita vyska do 6 m vcetné,
stozarové pouzdro priméru 315 mm) o praméru 400 mm (Sifka betonového prstence musi byt
Vv kazdém mist¢ min. 120 mm), v pfipadé sadovych stozart jmenovité vysSky 7 m bude
nadzemni patka priméru 500 mm. U silni¢nich stozarG (jmenovitd vyska 8 m az 12 m,
stozarové pouzdro priméru 400 mm) je nadzemni patka praméru 500 mm (Sifka betonového
prstence musi byt v kazdém mist€¢ min. 140 mm), minimélni vyska 100 mm nad Grovni
okolniho volného (nezpevnéného terénu), v ptipadé zesilenych stozarti jmenovité vysky 12 m
bude nadzemni patka priméru 600 mm. V chodniku se betonova ¢ast zakoncuje na urovni
podkladového betonu (Stérku) pod néasledné realizovanou vrstvu definitivniho povrchu.

Pii stavbé stozaru je nutno dbat na spravné smérovani dvifek prostoru elektrovyzbroje (proti
sméru jizdy vozidel, u komunikaci uréenych pouze pro pési mohou byt kolmo k chodniku).
Rada stozar musi tvofit vy§kové a umoziiuji-li to okolnosti (nadzemni a podzemni piekazky,
inzenyrské sité apod.) i smérove plynulou linii.

Stozary nesmi zasahovat do priijezdniho prostoru pozemni komunikace. Lic stoZaru musi byt
minimalné 0,5 m od zpevnéné obruby komunikace nebo za deformacni zoénou svodidla
(min. 1 m za nejbliz§i ¢asti svodidla). Bliz§i umisténi (do prostoru hlavniho dopravniho
prostoru) je mozné pouze ve zcela vyjimecénych piipadech vyvolanych prostorovou
nedostateCnosti a jen na zaklad€ vydané vyjimky spravce komunikace se souhlasem specialniho
stavebniho ufadu. U rychlostnich komunikaci, komunikaci vys$S§iho dopravniho zatfidéni apod.
se doporucuje umisténi stozarti dle od obruby (vice nez 1 m), pokud to prostorové usporadani
umoziuje. V piipadé kdy je stoZar instalovan u parkovisté s kolmym stanim, musi byt stoZar
umistén mezi dvéma parkovacimi misty (na délici ¢are). Pokud bude blize nez 1,2 m od obruby
parkovisté, je nutno instalovat zabranu proti najeti. Zabrany proti najeti se zfizuji rovnéz
V mistech moZznych nebo ¢astych dopravnich kolizi se stozary VO.

Stozary se osazuji:
a) do zabetonovaného zakladového pouzdra
b) k pfedem piipravené nosné konstrukci (zakladova ptiruba apod.).

Pro standardné pouZzivané ocelové a betonové stozadry VO a zdbrany proti najeti vozidel je
stanoveno provedeni zakladt dle ptilohy €. 5.4.13 az 5.4.24. Jiné neZ stanovené provedeni musi
byt vzdy schvaleno spravou VO.

Vyloznik
Vyloznik musi byt hlinikovy (pouze na betonovych nebo hlinikovych stozarech) nebo ocelovy
S povrchovou Upravou oboustrannym zarovym zinkovanim. Minimalni sila stény ocelovych



vyloznikti je 3 mm. Vyloznik se k diiku stozaru nebo k jiné nosné konstrukci upeviiuje
bezpecnym a rozebiratelnym zplsobem. Musi byt zajiStén Srouby proti samovolnému
pootoceni a spojeni zajiSténo proti vniknuti vody. Upeviiovaci a zajiStovaci spojovaci material
(Srouby, matice, podlozky) musi byt v nerez povrchové uprave.

Vyloznik se pfipevni k diiku stozaru nebo osvétlovaci vyloznik k pfedem pfipravené nosné
konstrukci a zajisti Srouby proti samovolnému pootoc¢eni. Do vylozniku se vsune svodovy
kabel, ktery se spusti az do prostoru elektrovyzbroje, nebo se vede po jiné konstrukci do mista
odboCeni z hlavniho rozvodu. Musi byt dodrzena kolmost ramene vylozniku (u
jednoramenného) nebo osy uhlu mezi rameny (u dvojramenného nebo viceramenného) k linii
krajnice obrubniku pozemni komunikace (neni-li v dokumentaci stavby piedepsano jinak).
Vyloznik na betonovy stozar (typ UD) se upeviiuje nerez paskami Bandimex.

StoZarova rozvodnice a elektrovyzbroj

Stozarova rozvodnice je tvofena volnym prostorem pod patici (staré paticové stozary) nebo
ptimo ve diiku stozéaru (bezpaticové stozary), ptipadné skiintkou (plastovou nebo kovovou, u
nového zafizeni uz vyhradné plastovou) upevnénou na stozaru. Ve stozarové rozvodnici je
umisténa typova elektrovyzbroj, ktera podle platné CSN 33 2000-7-714 ed. 2 musi spliiovat
kryti zivych ¢asti za dvifky minimdlné IP 2X. V elektrovyzbroji jsou osazené pojistkové
odpinace pro valcové pojistky velikosti 10x38 mm, elektrovyzbroj musi umoziiovat ptipojeni
az 3 kabelll navrzeného rozvodu, v mistech propojovani novych a stavajicich osvétlovacich
soustav také hlinikovych nebo médénych kabeli do prifezu 35 mm? véetné. Musi byt opatiena
ochrannou svorkou pro pfipojeni ochranného vodice a propojeni na nezivou ¢ast stozaru (diik).
Soucasti elektrovyzbroje je jistici prvek (-y) svitidla (-del). Pozadované celkové kryti zivych
Casti (elektrovyzbroj v kombinaci s dvitky) je dano stanovenymi vnéj$imi vlivy — viz Protokol
o urceni vné&jsich vlivi.

U paticového stoZzaru se musi ochranna svorka elektrovyzbroje propojit s obéma dily patice
samostatnym vodi¢em nebo osazenim ozubenych podlozek pod hlavu Sroubu a matici
vV min. jednom spoji obou dila patice.

Svitidlo

Svitidlo je uréeno svételné technickym navrhem podlozenym vypoctem, jehoz vysledky musi
byt uvedeny v dokumentaci stavby. Skutecné rozmisténi svételnych mist musi byt totozné se
zaddnim parametrii soustavy ve vypoctu. Stejn€ tak musi byt uveden pouZity vypocetni
program, aby bylo v ptipadé nejasnosti mozno nezavisle svételné technicky navrh ovéfit.
Zhotovitel nemiiZze svévolné zménit ani typ svitidla, ani typ svételného zdroje, ani nemuliZe
zménit na stavbé umisténi svételného mista. Opodstatnéna zména je mozna pouze po predloZeni
nového svételné technického vypoctu a odsouhlaseni této zmény objednatelem na zakladé
vyjadieni projektanta a budouciho spravce VO.

Svitidla musi splilovat minimalni kryti optické ¢asti IP 65 a ptedfadniku IP 44 u vyloZnikovych
svitidel aIP 54 u sadovych svitidel. Niz§i kryti u méné obvyklych, architektonicky
komponovanych svitidel musi byt vzdy schvéaleno vlastnikem a spravcem VO anesmi byt
Vv rozporu s minimalnim poZadovanym krytim dle stanovenych vné&jSich vlivi. Rovnéz je
pozadavek na pouziti svitidel z recyklovatelnych materidllt z diivodu vétsi ¢asové stalosti
materidlu, odolnosti proti vandalismu a lep§imu odvodu tepla.

Svitidlo se pfipeviiuje na uréené misto (vyloznik, diik stozaru apod.) zptisobem podle tdaji
vyrobce svitidla. Pfedepsand poloha svitidel ve vztahu k roviné osvétlované komunikace
a poloha svételného zdroje ve svitidle, které nastaveni polohy zdroje umoznuje, musi byt pii
montazi peclivé nastavena a nastaveni musi odpovidat PD a objednatel (zastupce inZenyrské
organizace) si muze vyzadat kontrolu tohoto nastaveni.



V pozadavku na regulaci svételného toku svitidla béhem noci (stmivani) je pozadovana
regulace v nasledujicich ¢asovych intervalech - od sepnuti do 22 hod. 100 % svétel. toku, od 22
hod. do 23 hod. 75 % svétel. toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 % svételného toku, od 04 hod. do
05 hod. 75 % svétel. toku, od 05 hod. do vypnuti 100 % svétel. toku.

Pro nové osvétlovaci soustavy jsou navrhovéna prevazné LED svitidla.
Konstrukéni parametry svitidel:

Je pozadovano, aby korpus svitidel byl vyrobeny ze slitiny hliniku tlakové litého s povrchovou
upravou barvy Sedé nebo antracit. Svitidla musi spliiovat minimalni kryti IP 65 pro optickou
cast (IP 44 piediradné pristroje). Mechanicka odolnost svitidla proti narazu musi spliiovat min.
IK 08. Elektricka tfida svitidla I nebo II v zavislosti na konkrétnich podminkdch v misté
osazeni. Dale svitidla musi obsahovat pfepétovou ochranu min. 4kV (jednorazové piepéti pii
Spickovém proudu 10 A) a teplotni ochranou s pasivnim chlazenim. Doporuc¢end maximalni
hmotnost svitidel na stozarech do vysky 6 m je 8 kg, na stozarech nad 6 m vysky je doporucena
maximalni hmotnost svitidel 12 kg. Svitidlo musi umoznovat osazeni na diik nebo vyloznik
060 mm bez dodate¢nych uchytd aredukci s moznosti dodani redukce nebo pomocné
konstrukce pro svitidlo v ptipadé uchyceni na diik nebo vyloznik @76 mm. Uchyceni svitidel
na diik nebo vyloznik musi byt provedeno Srouby z nerezového materidlu. Pfedfadné pfistroje
musi byt umistény v téle svitidla (oddélena opticka a prediadnikova ¢ast — tzn. samostatny
uzavieny prostor pro kazdou Cast se samostatnym piistupem ke kazdému prostoru). Z divodu
snadné vymeény piediadné Casti svitidla v terénnich podminkach je pozadovan piistup do
elektrické casti svitidla bez pouziti nastroji. Svitidla musi umoZziovat vyménu celého LED
bloku optického systému. Rovnéz musi obsahovat elektricky odpojovac pro kontrolu LED ¢ip1,
ptipadné rychlou vyménu ptedradniku a pfipojovaci svorkovnici pro svodovy kabel. V piipadé
instalace svitidla do soustavy s nadzemnim rozvodem VO, musi svitidlo umoznovat osazeni
jisténi uvnitt predfadnikové ¢asti. Svitidla musi umoZznovat plynule nastavitelny rozsah naklonu
po krocich £5° (pfi navrhu je nutné uvést pozadovany naklon svitidel dle vypoctu).

Svételné parametry svitidel:

Pozadovana ndhradni teplota chromati¢nosti je max. 3000 K v zastavbé a max. 4000 K na
frekventovanych komunikacich. V ptipad€ pouZiti svitidel pro nasvétleni prechodu, musi byt
nahradni teplota chromati¢nosti svitidel vyS§i ptfipadn€ niz§i neZz nahradni teplota
chromati¢nosti svitidel zékladni soustavy. Pomér nahradnich teplot chromati¢nosti by mél
dosahovat v poméru min. 1:1,5. Svételné technické nadvrhy musi byt garantovany vypoctem.
Z divodu omezeni ptipadného nezddouciho vyzatovani svételného toku za svitidlo, musi
svitidla umoZiovat pouZiti optik pro zamezeni tohoto vyzatrovani (tzv. Backlight). Pfi ndvrhu
je z davodu spolehlivosti doporuceno pouzit svitidla s vétsim poc¢tem LED zdroju.

Technické parametry svitidel:

Doba Zivota svitidla je poZadovana min. 80 000 hodin pii standardnich podminkach (okolni
teplota +25 °C, pti ubytku svételného toku L8OB10). Podil svételného toku vyzafovaného do
horniho poloprostoru (ULR) pifi ndklonu svitidla 0° musi dosahovat 0 %. Svitidla
S programovatelnym piedfadnikem umoznujicim nahrani stmivaciho diagramu dle standardu
zadavatele v cené svitidla. Svitidla s aktivni funkci konstantniho svételného toku po celou dobu
zivota svitidla v cené svitidla. Uvedeni vykonovych parametri — ptikon svitidla na zac¢atku a na
konci doby Zivota (po 80 000 hod. provozu). U¢inik svitidel v rozmezi A = 0,95 az 1. Index
podani barev Ra>70.

Ekonomické parametry svitidel:



Porovnani hodnot ptikonu svitidel proti stavajicimu stavu. Doba zaruky na funk¢nost svitidla
je pozadovana min. 10 rokd, doba zaruky na funkcnost prediadniku min. 5 rokt. Ve svitidle
bude umistén stitek s QR kddem obsahujici informace o jeho vyrob¢, pouzitych komponentech
ve svitidle, technickych vlastnostech, typu, ptikonu a dob¢ zaruky.

2.3.1.4. Kabelovy rozvod verejného osvétleni
Kabelovy rozvod v zemi

V3Sechna rozvodna vedeni vefejneho osvétleni musi byt provedena v souladu s CSN 33 2000-
5-52 ed. 2 avsouladu s CSN 73 6005 za podminek stanovenych ve stavebnim povoleni
a s ohledem na majetkové vztahy dotcenych pozemkii.

Ulozeni kabeld v soub¢hu nebo ktizeni s jinymi kabely nebo potrubim inzenyrskych siti musi
odpovidat dokumentaci a CSN 73 6005. Zhotovitel vzdy vyzve po uloZeni kabelu
ptikazce/TDS a zéstupce spravy VO k odsouhlaseni provedeni praci pied jejich zakrytim
a 0 tomto bude proveden zéapis do stavebniho deniku. Zhotovitel bude respektovat vyjadieni
a podminky spravctu jinych inzenyrskych siti uvedenych v rozhodnuti o umisténi stavby
a spravce sit¢ vzdy ptizve k ptevzeti kiizeni pted zakrytim.

Vedeni je vzdy nutné vést tak, aby nevhodnym uloZenim, umisténim nebo provedenim
nevzniklo nebezpec¢i osobam, zvifatim nebo majetku. Je-li vedeni vystaveno zvySenému
nebezpe¢i mechanického poskozeni, musi byt s ohledem na tato nebezpec¢i navrzeno
a chranéno.

Ve volném terénu, meéstské zeleni a Vv chodnicich se kabely ukladaji do cervenych
korugovanych ochrannych trubek vhodného priméru (dle priméri pouzitych kabell)
z HDPE/LDPE (vnitini ¢ast z LDPE, vnéjsi plast z HDPE) s vnitinim hladkym povrchem do
kabelové ryhy $itky min. 35 cm a hloubky min. 50 cm. U chodnikovych najezdi, vjezdd na
sousedni plochy apod. se trubky musi ulozit na srovnané dno vykopu Sitky 35 cm a hloubky
min. 80 cm na podkladovy beton a obetonovat. Prostupy pod komunikacemi se provadéji
ptekopem komunikace nebo bezvykopovou technologii protlakem. Pfi pfekopu komunikace se
zhotovi kabelova ryha §itky min. 50 cm a hloubky min. 120 cm. Trubky pod zpevnénymi
plochami musi mit pfesah na obou stranach 0,5 m do volného terénu, zelené. Na dné kabelové
ryhy se na podkladovou vrstvu betonu ulozi chrani¢ky (z HDPE min. &110 mm) a obetonuji
se. V kazdém prostupu provadéném piekopem musi byt min. jedna prazdna nahradni trubka.
Rezervni trubky musi byt zatésnény originalnimi vicky proti zanaseni zeminou, trubky s kabely
se zatésnuji okolo kabelu vhodnou hmotou nebo tmelem. VSechny trubky se musi spojovat
origindlnimi spojkami, aby nemohlo dochazet k jejich zandSeni zeminou a necistotami.
Chranicky VO musi byt ve vykopech vzdy oznaceny Cervenou vystraznou folii.

Pfi kladeni kabeltt do hlubsiho vykopu bez trubek — ve vyjimeénych ptipadech schvalenych
spravcem VO - je nutné dbat na dodrzeni tloustky piskového loze 8 cm pod a nad plastém
kabelu, spravné ulozeni mechanické ochrany nebo vystrazné folie. Bo¢ni ptesah mechanické
ochrany kabelu musi byt nejméné 4 cm. Pii uloZeni nevyzadujicim zvlaStni mechanickou
ochranu se nad piskové loze (na zahdzenou vrstvu o tloust’ce 25 cm) na urovnanou zeminu
rozvine vystrazna folie. Potom se dokon¢i celkovy zdhoz vykopu.

Chrénicky pro kabely VO se do vykopu kladou na srovnané dno vykopu nebo do vrstvy presaté
zeminy, popf. jemnozrnného recyklatu nebo pisku. Po uloZeni se chranicky zasypou vrstvou
stejného materidlu o tloust'ce alespont 8 cm nad povrch chranicky. Cela trasa se musi oznacit
Gervenou plastovou vystraznou folii, ktera musi byt ulozena v souladu s CSN 73 6006.
Zahoz kabelové ryhy (mimo vySe popsany) se ve volném terénu a méstské zeleni provadi



zeminou z vykopu, v chodnicich, komunikacich a zpevnénych plochach se zasyp provadi
Stérkodrti.

Veskeré kabely v rozvodech veiejného osvétleni musi byt spojovany, odbocovany, ukoncovany
nebo rozvétvovany prislusnymi kabelovymi soubory.

V rozvodu VO se standardné nepouzivaji k provedeni odbocky z pribézného kabelu v zemi
odbocné kabelové spojky tzv. ,,T“. Rozboceni rozvodu VO musi byt vzdy trvale pfistupné
spravci VO umisténim bud’ ve stozarové rozvodnici nebo rozvadeci VO.

U novostavby se nepfipousti zhotovovat spojky na rozvodech mezi stozary, na kabelovych
propojenich kratsich, nez je vyrobni délka kabelu. Kratky kabel musi byt vzdy nahrazen novym
dostate¢n¢ dlouhym. Pouze u dlouhych kabelovych propojeni (mezi RVO, RVOO)
a v odavodnénych ptipadech (tvar a provedeni trasy, prekazky apod.) je mozné po piedchozim
projednani s objednatelem/stavebnim dozorem a schvaleni spravce a provozovatele VO kabel
spojkovat (doporuceny spojky Raychem nebo ekvivalentni). Umisténi spojky musi byt
zakresleno do dokumentace a zaméfeno v geodetickém zaméieni stavby.

Spojovani vodi¢l ve spojkach, stejné jako spojovani kabelovych ok s vodi¢em za koncovkou,
se provadi nerozebiratelnym zptisobem (pajenim, lisovanim).

Vsechna nova kabelova vedeni rozvodu VO na izemi mésta musi byt provedena kabely s
médénymi jadry, neni-li v urCitych oblastech vyzadovano spravcem VO pouziti kabeld
S hlinikovymi jadry (napft. fidce obydlené okrajové oblasti mésta se zvySenou kriminalitou).
V piipadé kabelti s médénymi jadry budou pouzity kabely CYKY (nevyzaduji-li okolnosti
a mistni podminky uziti jiného typu kabelu) o priifezu zil min. 10 mm?, v piipadé pouziti kabela
s hlinikovymi jadry budou pouzity kabely AYKY o priifezu zil min. 16 mm?. V celé trase
budou kabely VO uloZeny v ochrannych trubkach.

V rozvadécich musi byt konce kabeld upevnény ptichytkami, ve stozarech jsou ponechany
voln€. Ukonceni celoplastovych kabeld se provadi smrstovaci rozdélovaci hlavou.

Kabely elektrického rozvodu VO musi byt na vSech koncich v mistech ptipojeni v rozvadécich
(RVO, RVOO, RVOS) a stozarovych rozvodnicich tam, kde dochazi k odboceni dalsiho (-ch)
kabelu (-01) od pribézného rozvodu, oznaceny Stitkem s udaji:

a) oznaceni spravce VO (OK, a.s.)
b) material, druh a prifez kabelt

€) vyznaceni mista (Cisla stozaru) ptipojeni druhého konce kabelu
d) misto (vyvod) zapojeni v rozvadéci

Ve vyjimeénych piipadech, je-li nezbytné odboceni kabelového rozvodu v zemi, po
odsouhlaseni spravou VO, musi byt pouzita tadna odbo¢na spojka (zalévaci nebo
rozebiratelnd). Musi byt dodrzeny nasledujici podminky provedeni a umisténi:
e spojka bude umisténa v bezprostfedni blizkosti stozaru a vzdy ze strany umisténi
dvirek stozarové rozvodnice,
e spojka bude ulozena v jemném Stérku o min. tloust’ce vrstvy 300 mm pod i1 nad
spojkou, na Stérku vystrazna folie, zasyp a definitivni tprava povrchu,
e kabel ze spojky musi byt ve stozaru - u né¢hoz je odbo¢né spojka umisténa — vzdy
pfipojen na elektrovyzbroj zleva, zprava bude zapojen odchozi kabel na dalsi stozar,
e vSechna ukonceni kabelil propojenych v odbo¢né spojce musi byt na mistech pfipojeni
oznacena Stitky s napisem ,,Pozor! Kabel napojen na odbo¢nou spojku.“ a udaji:
a) oznaceni spravce VO (OK, a.s.)
b) material, druh a prifez kabelu



C) vyznaceni mist (Cisla stozaru) pfipojeni dalSich kabelt z této spojky
d) umisténi odbo¢né spojky (napt. u stozaru ¢. XX)
e) Cdislo kabelu odpovidajici dokumentaci (napi. WL1 apod.)

Provedeni S§titkli a zejména jejich popis musi byt trvanlivé a Citelné po celou dobu provozu
zatizeni VO, musi byt upevnény tak, aby nemohlo dojit k jejich odpadnuti. Pozaduje se pouziti
specialnich etiket, odolnych viici otéru, teplotam, vlhkosti, chemikaliim apod.

U ptivodnich a odchazejicich kabelt je nutné dodrzet tento sled fazi:
U starsich kabelil (4B)

1. faze L1 - cerna,
2. faze L2 - hnéda,
3. faze L3 - cerna,

4. PEN — zelenozluta
U novych kabelt (-J)

1. faze L1 - cerna,
2. faze L2 - hnéda,
3. faze L3 - Seda,

4. PEN — zelenozluta

Venkovni teplota pii kladeni kabelti VO, pokud to jinak neptedepisuje piislusnd technicka
norma ¢i pokyny vyrobce, nesmi byt niz$i nez + 4 °C. Pokud je venkovni teplota niz$i, musi
zhotovitel stavby VO praci s kabely pterusit. Konce kabelti musi byt do zhotoveni koncovek
nebo spojek vhodné chranény pifed plsobenim wvngjSich vlivii. Nestanovi-li pfislusna
predmétova norma kabelll nebo montazni pokyny vyrobce poloméry ohybti kabelu mensi, smi
se kabely klast s nejmensimi dovolenymi poloméry ohybu 15d (kde ,,d* je priimér kabelu).

Rozvod venkovnim vedeni

Rozvod VO venkovnim vedenim na podpérnych bodech distribu¢niho rozvodu NN musi byt
proveden dle schvalené PD a plati pro néj nasledujici podminky:

. souhlas majitele (provozovatele) site,

. rozvod VO je proveden vyhradné samonosnymi izolovanymi vodi¢i nebo vyjimecné
zavésnymi kabely AYKYz nebo CYKYz. Na nové budovaném zafizeni vetejného osvétleni
nesmi byt pouzito venkovni vedeni z holych neizolovanych vodict,

. prechod z kabelového na nadzemni rozvod VO a naopak musi byt proveden vzdy pies
odpojovaci nebo pojistkovou skiiiiku, ktera bude osazena svorkovnici nebo pojistkovym
odpojovacem s pojistkami hodnoty jistici kabelové vedeni nizSiho prifezu a odpovidajici
impedan¢ni smycce na konci vedeni. V tomto misté provést instalaci zemni¢e VO a osadit
svodice prepéti. Skiinka musi byt oznacena ,,VO*. Skiiitkka musi byt umisténa na podpérném
bod¢ ve vysce 2,5 - 3 m (spodni okraj skiin¢) nad definitivné upravenym terénem. Pojistkova
skiinka musi byt zfetelné oznacena napisem ,,VO*. Kabel VO na stozaru musi byt chranén proti
mechanickému poskozeni. Ochrannd trubka ze skiin€ k vrcholu stozaru musi byt opatfena
ochranou pfed zatékanim,

. rozvod veiejného osvétleni je mozné umistit na podpé€rnych bodech distribu¢niho
rozvodu NN jen se souhlasem jejich majitele a pii splnéni téchto podminek:

-V tomto ptipad¢ charakter silového vedeni NN, a proto pro jeho navrhovani
a montaz plati stejné technické normy, jako pro distribu¢ni rozvod (napt. PNE 33
3302 a dalsi)



- Zakladni ochrana pied trazem elektrickym proudem musi byt u rozvodu VO
stejna jakou distribucniho rozvodu NN. Vodi¢ PEN musi byt vzdy veden spolecné
s fazovymi vodi¢i VO. Neni pfipustné pfipojovat svételnd mista na fazovy
izolovany vodi¢ rozvodu VO ana holy vodi¢ PEN sit¢ NN vnové
rekonstruovanych soustavach.

- Svitidla na raminkéch se zdsadn¢ umist’uji pod vodice distribu¢niho rozvodu NN.
Nad vodici distribu¢niho rozvodu NN Ize umistit svitidla jen na osvétlovacich
vyloznicich s délkou umoziujici udrzbové prace v bezpecné vzdalenosti od téchto
vodicii. Nedoporucuje se jejich umisténi na stieSniky a zedni konzoly.

- Nezivé ¢asti svitidel musi byt spojeny s nezivymi ¢astmi podpérného bodu,
zemnici soustava (zemni¢) pro rozvod VO musi byt samostatny.

- Na podpérné body distribucni sit¢ NN se sméji umistit nejvySe dvé vedeni
vetfejného osvétleni napajena ze stejného zapinaciho mista.

Odboceni kabelového rozvodu v zemi

Je-li v PD odboceni kabelového rozvodu v zemi (nelze provést ve stozarové rozvodnici) musi
byt dodrzeny nasledujici podminky provedeni a umisténi:
a) spojka bude umisténa v bezprostiedni blizkosti stozaru a vzdy ze strany umisténi
dvitek stozdrové rozvodnice
b) spojka bude uloZena v jemném S§térku o min. tloust’ce vrstvy 300 mm pod i nad
spojkou, na Sté€rku vystrazna folie, zasyp a definitivni Giprava povrchu
c) kabel ze spojky musi byt ve stozaru - u n¢hoz je odbo¢na spojka umisténa — vzdy
pfipojen na elektrovyzbroj zleva, zprava bude zapojen odchozi kabel na dalsi stozar
d) vSechna ukoncéeni kabelti propojenych v odbo¢né spojce musi byt na mistech
pfipojeni oznacena Stitky S napisem ,,Pozor! Kabel napojen na odbo¢nou spojku.*
a udaji:
- oznaceni spravce VO (OK, a.s.)
- material, druh a prufez kabelu
- vyznaceni mist (Cisla stozaru) pfipojeni dalSich kabell z této spojky
- umisténi odbocné spojky (napft. u stozaru ¢. XX)

2.3.1.5. Uzemnéni, pospojovani

ZplUsob uzemnéni a pospojovani neZivych Casti je zavisly na pouzité siti a na pouZitém
ochranném opatieni. Podrobnéji se této problematice vénuje ¢ast 3 ZTKP. Ve vefejném
osvétleni se nejcastéji setkavame se siti TN a s ochrannym opatienim automatickym odpojenim
od zdroje. V siti TN zavisi bezporuchovost uzemnéni instalace na spolehlivosti a ucinnosti
spojeni vodict PEN nebo PE se zemi. Ochrana pfi poruse je zajiSténa ochrannym pospojovanim
a automatickym odpojenim v ptipad¢ poruchy. Kazdy obvod musi obsahovat ochranny vodic¢
spojeny k pfislusné uzemnovaci svorce. Nezivé Casti instalace musi byt spojeny pomoci
ochranného vodi¢e shlavni uzemmovaci pfipojnici instalace, ktera musi byt spojena
s uzemnénym bodem silové napajeci sité. Do ochrannych vodi¢li nesmi byt zafazovana spinaci,
odpojovaci nebo jistici zatizeni. Podrobné& jsou v§echny podminky pro uzemnéni jednotlivych
bodti v siti TN uvedeny v piiloze NB CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Mista, kde je uzemnéni v sitich
TN vyzadovano, jsou uvedena v ¢l. 3.3.2.1.

Zemnice se kladou do kabelovych ryh a musi byt uloZeny na dno vykopu do rostlé zeminy
(nikdy ne do piskového loze) a to nejméné 10 cm pod nebo vedle kabelu. Hloubka ulozeni



zemnice nesmi byt mens$i nez 50 cm. Nadzemni ¢asti musi byt uloZeny pitehledné
bez zbyte¢nych ohybt a smycek a musi byt oznaceny jako ochranny vodi¢ (zelenozluté pruhy).
Na ptistupném misté (nad betonovou patkou stozaru) musi byt uzemnéni ptipojeno do zkusebni
svorky, ktera umoziuje méfeni odporu uzemnéni. Uvedeny zplsob se tyka rovnéz kovovych
trak¢nich stozara DPO, a.s. (pfed zasahem do zafizeni DPO, a.s. je nutno toto odsouhlasit se
zastupcem DPO, a.s.). Podobnym zplisobem je potfeba provést i uzemnéni rozvadécu. U
piirubovych stozarit bude zemni¢ k zemnici svorce piiveden pfes otvor v ptirubé (provedeni
otvoru — viz specifikace stozara v ptilohach ¢. 5.4.1 az 5.4.10), pro dodavatele ptrirubovych
stozarl je nutno specifikovat pozadované provedeni stozari. Zemnici svorka musi byt fadné
oznacena dle pfisl. normy. Pfi prichodu zemnice zékladem stozaru (rozvadéce apod.) bude po
celé délce ulozené v betonu a v prechodovych tsecich v délkach min. 20 cm nad povrch a 100
cm V zemi zemni¢ chranén pasivni antikorozni ochranou dle pfislusné normy a navic bude
zemnic opatfen zz smrst'ovaci trubici. Rovnéz vSechny spoje zemnicl a podzemni spoje se musi
chranit proti korozi pasivni ochranou (napf. asfaltovou zalivkou, pryskyfici, antikorozni paskou
apod.). Provedeni uzemnéni musi byt v souladu s fadou CSN EN 62305, CSN 33 2000-5-54
ed. 3. adal$imi souvisejicimi normami. Provedeni uzemnéni vodi¢e PEN na betonovych
podpérach nadzemniho rozvodu je blize popsano v ¢l. 3.4.

Pti pouziti ochranného opatieni automatickym odpojenim od zdroje musi byt vSechny nezivé
¢asti spojeny s ochrannym vodic¢em a toto spojeni musi spliiovat pfesné stanovené podminky
odpovidajici zptsobu uzemnéni sité (viz CSN 33 2000-4-41 ed. 2, CSN 33 2000-4-41 ed. 3).
Nezivé Casti, které jsou soucasné pristupné dotyku, musi byt spojeny se stejnou uzemmovaci
soustavou, a to bud’ jednotlivé, po skupinach nebo spole¢né. Pouzité vodice a jejich prifez musi
vyhovovat podminkam uvedenym v platném HD 60364-5-54 (CSN 33 2000-5-54 ed. 3.).
Kazdy obvod musi obsahovat ochranny vodi¢ spojeny k pfislusné uzemmnovaci svorce.

Pro propojeni ochranného vodice s ditkem stozaru u bezpaticovych kovovych stozart slouzi
svorka uvnitf stozart, u paticovych kovovych stozarti vn€ stozarti (nutno dbat rovnéz na fadné
ptipojeni obou dilti kovové patice). Je nutno pouzit nerez spojovaci materidl. U trakénich
stozart DPO, a.s. a ocelovych stozarti VO se skfifikami na diiku je potfeba vyvést ochranny zz
vodic ze skiiiiky k uzemnovaci svorce na stozaru. Vyvedeni vodice ze skiiiiky je nutno provést
vhodnym zpisobem (nejlépe pomoci pruchodky), aby bylo zachovano kryti skiinky a nedoslo
k jejimu mechanickému poskozeni. Rovnéz je provedeni propojeni nutno provést s ohledem na
co nejmensi riziko mechanického poSkozeni, v ptipadé zvolit vhodnou mechanickou ochranu.

Uzemnéni bude feseno v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2 (CSN 33 2000-4-41 ed. 3) a CSN
33 2000-5-51 strojenym paskovym zemni¢em pozinkovanym v ohni (FeZn @10 mm).
Provedeni uzemnéni musi odpovidat CSN 33 2000-5-54 ed.3. Zemni¢ se poklada do kabelové
ryhy, musi byt uloZzen na dno vykopu do rostlé zeminy a to nejméné 10 cm pod nebo vedle
kabelu. Hloubka uloZeni zemnic¢e nesmi byt mensi jak 50 cm. Zemnici svorka musi byt fadné
oznacena dle pfislusné normy. Pfi prichodu zemnice zédkladem stozaru bude po celé délce
ulozené v betonu a v ptechodovych tsecich v délkach min. 20 cm nad povrch 100 cm v zemi
zemni€ chranén pasivni antikorozni ochranou dle ptislusné normy a navic bude opatfen zz
smrStovaci trubici. RovnéZz vSechny spoje zemnicli a podzemni spoje se musi chranit proti
korozi pasivni ochranou (napf. asfaltovou zalivkou, pryskyfici, antikorozni paskou apod.)
Provedeni uzemnéni musi byt v souladu s fadou CSN EN 2305, CSN 33 2000-5-54 ed.3.

V mistech pfechodu z nadzemniho rozvodu VO na kabelovy rozvod VO (nebo opacné) bude
provedeno pfizemnéni ochranného vodic¢e a ochrana fazovych vodict proti atmosférickému
prepéti svodici prepéti (bleskojistky NN) v souladu s ptislusnymi CSN. Za timto téelem bude
Vv dotéeném misté osazen novy zemnic (zemnici ty¢ délky 2 m). Svod k zemnici bude proveden
pozinkovanym lanem FeZn 50mm? abude upevnén nerez paskami, zkusebni svorka bude
umisténa ve vySce 1,8 m nad zemi, uzemiovaci vodi¢ k zemni¢i bude chranén ochrannou



dfevénou liStou nebo thelnikem FeZn. Zemni spojeni vodice se zemnicem musi byt dotazeno
ptes pérové podlozky a natfeno gumoasfaltem.

2.3.1.6. Natéry

Natéry ocelovych stozarti a ostatnich ocelovych prvkd soustavy VO se provadi v souladu
s platnym Generelem VO zdkladnim a vrchnim natérem v poctu vrstev, ktery je dan
technologickym ptedpisem vyrobce pouzité natérové hmoty, a ktery je nezbytny pro kvalitu
natéru garantujici splnéni podminky ochrany osetfeného povrchu po dobu min. 5 let. Minimalni
zaruka na provedené natéry je 2 roky.Pfi provadéni natérti nesmi byt odstranén a znehodnocen
vyrobni Stitek stozaru.

Stozar nebo jiny ocelovy prvek soustavy VO se opatii zakladnim natérem (u pozinkovanych
povrcht specidlnim zakladnim natérem na zinek). Dale se opatii vrchnim stfibrnym natérem,
u stozart do vysky 1,4 m nad zemi Sedym natérem. VSechny nové stozary VO budou natfeny
do vysky 1,4 m nad zemi zakladnim natérem (specialni na pozinkovany povrch) a 2 vrstvami
vrchniho natéru v barevném odstinu RAL 7043. Zbyvajici ¢asti stozard a vylozniky natirany
nebudou. Nekteré typy sadovych stozarovych kompletli ve vybranych lokalitach budou
opatfeny vrchnim natérem barvou ¢ernou podle pozadavku nebo schvéleni spravcem VO. Jiné
odstiny je mozné navrhnout a provést pouze v odivodnénych piipadech po piedchozim
projednani a schvaleni spravou VO (napf. barva schvalend pro mobiliai pamatkové zony,
schvaleny zamér architekta apod.). V oblastech kde dochazi k polepovani stozara VO
reklamami a plakaty, budou vybrané stozary na zakladé pozadavku spravce VO opatieny
specialnim natérem (antiplakat) do vysky 2,2 m nad zemi.

Pfed natérem je nutno mista napadena rzi ocistit na kovovy podklad nebo pouzit zakladni barvu
chemicky navazujici na kov a rez. Cely povrch je tieba zbavit necistot odmasténim a vysusit
(CSN EN ISO 8501-1, 8504-3). Obnova zékladniho natéru je nutna i v piipadg, Ze doslo k jeho
mechanickému poskozeni Cisténim od koroze, nebo v prub¢hu transportu ménénych casti
a jejich montéze. Pii poskozeni do 5 % celkového povrchu je mozna pouze mistni oprava, pii
vy$$im poskozeni je nutna uplna obnova zékladniho natéru. Vlastni natéry je nutné provadét za
suchého pocasi a pii odpovidajici teploté prostredi stanovené pro ptislusné natérové hmoty
vyrobcem. Z ekologickych dlivodl a pro zajisténi hygieny prace je nutno omezit na minimum
(vyhledové zcela vyloucit) pouziti néatérovych hmot s obsahem Sestimocného chrému
a s obsahem olova. Maximalni interval mezi nanaSenim zakladniho natéru a dal§imi vrstvami
je 2 mesice. Po této dob¢ musi byt zdkladni natér zcela obnoven.

Cislovani stozarli je pozadovano barvou ¢ernou na stfibrné stozary, bilou na stozary ¢erné, u
jiného barevného provedeni stozart VO je nutno pozadovanou barvu natért dohodnout se
spravcem VO. Pozadovana velikost €islic i pismen je 70 mm (komunikace I. tfidy a vyssi vyska
¢islic a pismen 100 mm), umisténi ve vysce 2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikaci nebo
Vv ptipadé vyslovného poZadavku spravce VO v tthlu 45° proti sméru jizdy v ptilehlém jizdnim
pruhu. Oznaceni a popis rozvadeéci se provadi v pravém hornim rohu dvifek, u dvouktidlych
na prava dvitka, velikost pismen a ¢islic 100 mm, barvou ¢ernou.

Natéry stozarti, vyloznikii a dalSich ocelovych konstrukci je nutné provadét za suchého pocasi
a pti odpovidajici teploté prostiedi stanovené pro ptislusné natérové hmoty vyrobcem.
2.3.1.7. Ochrana pied bludnymi proudy a proti piepéti

Tam, kde to okolnosti vyzaduji, musi byt provedeni zatizeni VO v souladu s TP 124: Zakladni
ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudii na mostni objekty a ostatni betonové
konstrukce pozemnich komunikaci (2008). Zhotovitel stavby vzdy postupuje podle PD.



2.3.1.8. Demontaze stavajiciho zarizeni

Pti rekonstrukcich, pielozkach a stavebnich upravach stavajictho VO, musi byt vhodné
zvolenym postupem zajisténo funkéni VO po celou dobu provadéni stavby. Stavajici zafizeni
VO muize byt demontovano teprve po uvedeni nového nebo pielozeného VO do provozu. Neni-
li to z technickych divodi mozné, musi byt zhotovitelem vybudovano prozatimni osvétleni na
dobu vystavby.

Nakladani s demontovanym materidlem

Pted zahajenim demontazi projedna zhotovitel s vlastnikem a spravcem VO zplsob nakladani
S demontovanym materidlem, o cemz bude proveden zapis. Na zaklad¢ tohoto zapisu preda
pozadovany material provozovateli VO k dal$imu pouziti v idrzbé, ostatni zlikviduje v souladu
se zakonem o odpadech

2.3.2. Zemni prace

Pfi pokladani kabelt a stavbé stozari je nutno respektovat zakon ¢. 458/2000 Sb., energeticky
zakon, v platném znéni, CSN 73 6005, ochranna pasma inzenyrskych siti, podminky
stavebniho povoleni, spravci dotéenych inzenyrskych siti a organti a dalsi souvisejici zakony,
vyhlasky, predpisy a normy.

Vzdalenost licti novych stozari VO od okrajli komunikaci se zpevnénou obrubou musi byt
minimalné 0,5 m (pfi umisténi stozart za svodidla je nutno stozary osadit mimo deformacni
zonu svodidel). Pti provadéni vykopt pro zéklady stozart, jam pro protlaky pod komunikacemi
¢i pii prekopech komunikaci musi zhotovitel vhodnym zplsobem zajistit bezpecnost
pracovnikl proti sesuvu zeminy do vykopu dle ptislusnych piedpisi.

V terénu a v chodnicich se kabely ukladaji ve vykopu 35x50 cm do ¢ervenych korugovanych
ochrannych trubek vhodného priméru (dle primért pouzitych kabeltl) z HDPE/LDPE (vnitini
¢ast z LDPE, vné&jsi plast z HDPE) s vnitinim hladkym povrchem, nad kterymi se umisti
cervena vystrazna folie, kterd plni funkci vystrahy piindslednych vykopovych pracich
Vv mistech uloZen¢ho kabelového vedeni VO. Ve vjezdech se kabely ukladaji do vykopu Sitky
30 cm a hloubky min. 80 cm, takto ulozena chranicka je obetonovana. Do vykopu v chodnicich
a zpevnénych plochéch se chranicky pro kabely kladou na srovnané dno vykopu do vrstvy
pisku, v zeleni do vrstvy zeminy zbavené hrubych necistot a vétSich kamentl. Po uloZeni se
chranicky s kabely zasypou vrstvou stejného materialu o tlouStce 8 cm nad povrch chranicky.
Trasa se ozna¢i cervenou plastovou folii, jejiz provedeni aumisténi musi odpovidat
CSN 73 6006. Zasyp vykopovych ryh nad obsypem kabeli se v chodnicich a komunikacich po
piekopech provadi fadné zhutnénou tfidénou struskou. Veskeré dotené povrchy je nutno
neprodlené uvést do piivodniho stavu. Do kabelovych ryh se rovnéz uklada zemnic, ktery musi
byt uloZen na dno vykopu, a to nejméné 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu.

V mistech, kde je to technicky mozné a kde neni vhodné rozbijet stdvajici povrch chodnik, se
prednostné zhotovuji protlaky, minimalni hloubka ulozeni chranic¢ek je 50 cm pod povrchem
(v ptipad¢ ktizeni inZzenyrskych siti je nutno hloubku protlaku upfesnit az po ovéfeni hloubky
uloZeni téchto siti). V ostatnich ptipadech se povrch chodniki rozebere a po provedeni praci
neprodlené predlazdi a fadné zapiskuje. Rozsah a zpisob dotceni zpevnénych ploch a jejich
oprav bude uptesnén spravcem piislusné komunikace.

Pro ptechody kabelti pod komunikacemi a vjezdy je nutno v max. mozné mire vyuzit stavajici
prostupy, v mistech, kde stavajici prostupy nejsou, nebo je technicky stav stavajicich prostupa
nevyhovujici, se zhotovuji nové protlaky pod komunikacemi tvofené chranickami
PE primérul 10 mm ulozenymi v hloubce min. 120 cm. Pfed provadénim protlakli je nutno
ovétit hloubky uloZeni vSech inzenyrskych siti, které mohou byt realizaci protlaku dotceny.



V misté, kde neni mozno provést protlak, se zhotovi prostup piekopem. V ptipad¢ zhotoveni
prostupu ptekopem komunikace je nutno prace provadét po ¢astech nebo je nutno provést jind
opatieni, aby byl v max. mozné mife zaji$tén neomezeny provoz na dot¢enych komunikacich.
Ve vykopu 50x120 cm na podkladovém betonu (10 cm) se umisti chranicky z HDPE 110 mm
(pocet dle poctu ulozenych kabelt + 1x rezerva), chranicky se obetonuji, ve vySce 30 cm
nad chrani¢kami se polozi ¢ervena vystrazna folie. Zasyp vykopové ryhy je nutno provést ze
Stérkodrti (fadn€ zhutnéné), opravi se konstrukéni vrstva komunikace a povrch komunikace ¢i
vjezdu se uvede do piivodniho stavu. Veskeré pracovni spary v asfaltovych komunikacich po
piekopech je nutno zalit vhodnym neroztékajicim materidlem nebo modifikovanou zélivkou.
Rozsah a zptisob dotceni zpevnénych ploch a jejich oprav bude uptesnén spravcem piislusné
komunikace.

Chrénicky kabelil je nutno spojovat origindlnimi spojkami doddvanymi vyrobcem chranicek,
rezervni trubky v prostupech je nutno na koncich opatfit originalnimi vicky, konce trubek
s kabely a spoje, napt. pti napojeni prostupti a protlakti, se musi zajistit proti zanaseni vhodnou
hmotou. Materidl a provedeni chrdnicek musi byt vhodny pro dané pouziti (mechanicka
odolnost, teplotni odolnost dle stanovenych vné&jsich vlivii apod.). V mistech, kde kabely nelze
chranit ochrannou trubkou, se provede dodatecnd mechanickd ochrana kabelii cihlami,
betonovymi korytky, apod. Pied zdhozem kabelovych tras musi byt veskeré prace prevzaty
spravcem VO.

Komunikace nesmi byt zddnym zplsobem poskozovany a znecistovany. Vozidla stavby
a stavebni mechanizmy musi byt pfed vyjezdem na komunikace ociStény, aby se zabranilo
zneCisténi komunikaci a vetejného prostranstvi. Dojde-li pfi stavebni ¢innosti k znecisténi
komunikaci nebo vetfejného prostranstvi, budou tyto ihned vycistény. Po celou dobu provadéni
stavby musi byt zajiStén piistup k nemovitostem aumoznén prujezd sanitnim vozidlum
zachranné zdravotni sluzby avozidlim Hasi¢ského zachranného sboru MK. Ptipadna
poskozeni komunikaci budou neprodlen¢ opravena. V ptipadé¢ manipulace na komunikaci je
nutno stavbu oznagit provizornim dopravnim znaéenim podle PD odsouhlasené v komisi ORD
pii MMO — OD, coz si zajisti zhotovitel stavby.

2.3.3. OdzkousSeni a prevzeti vykonii a dodavek

2.3.3.1. Dodavky, skladovani
Rozvadéce, svitidla, elektrovyzbroje, kabely

Pti ptevzeti dodavky od vyrobce zhotovitel provede kontrolu komplexnosti a odpovidajiciho
provedeni dodavky podle dokumentace a technickych podminek vyrobce. Dodavka musi byt
doloZena dodacim listem a prohlasenim o vlastnostech vyrobku, které zahrnuje vSechny
pozadované prikazni zkousky vyrobku a je-li to pfedepsano i vychozi revizni zpravou.

Veskeré elektrické rozvadéce museji byt dodany s kompletni elektrickou vyzbroji, osazeny
vystraznymi tabulkami a Stitky a vybaveny vykresy: schéma hlavnich obvodii a schéma
pomocnych obvodi. Schéma hlavnich obvodi musi byt v takovém provedeni, aby mohlo byt
trvale umisténo na vnitini stran¢ dveti rozvadéce pro rychlou orientaci pracovnikil poruchové
sluzby.

Skladovani vSech dalsich souc¢ésti dodavek musi byt zabezpeceno ve skladech tak, aby nedoslo
k jejich poSkozeni a k naslednému znehodnoceni.

Stozary a vyloZniky

Dodavka stozari a vylozniki musi byt dolozena od vyrobce prohlasenim o vlastnostech
vyrobku. Manipulace a pouziti mechanizmu pii dopravé, skladani a skladovani stozarG na



stavbé ve vyhrazeném skladu musi byt takova, aby nedoslo k jejich poSkozeni, u ocelovych
stozart téz k vyhnuti ve svarech pfechodovych mist stozarti a k poskozeni zakladni povrchové
upravy. Stejné pozadavky plati i pro pfepravu ze staveniStniho skladu na misto montéze.
Stavebnik si mize vyzadat, aby ptevzeti stozari a vyloznikl probihalo za jeho pfitomnosti.

2.3.3.2. Kontrolni zkousky, pripustné odchylky
Podminky povoleni odchylek stavby

Odchylky stavby od dokumentace stavby jsou mozné pouze po predchéazejicim projednani
a pisemném odsouhlaseni objednatelem stavby, projektantem, vlastnikem a spravcem VO.

Stavebnik muze v piipadé pochybnosti pozadovat provedeni nebo zajisténi kontrolnich zkousek
na stavbé zhotovitelem. Naklady zkousSek hradi ten, v jehoz neprospéch zkouska dopadla.

Rozvadéce zapinaciho mista, odbo¢né a smyckové

U kazdého rozvadéce musi byt dodrzené schéma zapojeni a u zapinacich schéma ovladani
uréené¢ dokumentaci. Malé odchylky od dokumentace (napi. jiny druh skiiné pii zachovani
materialu, kryti a dostate¢ném prostoru pro pichledné uspotadani piistrojové naplné apod.) jsou
mozné po projedndni a schvaleni vlastnikem a sprdvcem VO — tj. pii splnéni podminek
¢l. 2.3.1.2.

Svételné misto

Svételné misto je zpravidla tvotfeno zakladem stozaru, samotnym stozarem s elektrovyzbroji,
vyloZnikem a svitidlem nebo svitidlem na jiné nosné konstrukci. Odchylky ve zhotoveni
zékladu stozaru od dokumentace se povoluji pouze pii dodrzeni vSech statickych parametrii
a zasad dle CSN EN 1990 ed. 2 Zasady navrhovéani konstrukci a CSN EN fady 1991-1 a po
predchozim schvaleni spravou VO. Tolerance v umisténi stozart jsou piedepsany:

- vyskové + 10 cm,
- vertikalng (svislost) + 0,5°
- kolmost ramene vylozniku k vodicimu prouzku komunikace, obrubé€ chodniku + 3°

Stozary musi byt provedeny v souladu s fadou CSN EN 40, odchylky v umisténi a provedeni
vstupnich otvora pro kabely, prostoru pro elektrovyzbroj se neptipoustéji a za jejich dodrzeni
zodpovida zhotovitel stavby fadnym prevzetim stozart. Pro elektrovyzbroje se odchylky
nepiipouste;i.

Kontroluje se zejména spravnost umisténi a rozméry vstupnich otvorti pro kabely, prostoru
elektrovyzbroje, vyska otvoru se zavitem pro budouci uzemnovaci svorku, kryti a provedeni
dvitek, provedeni zdrového pozinkovani, sila stén diikli, mé-li stozar ochrannou manZzetu, pak
1 pozice manzZety v misté vetknuti (v poloving jeji délky).

Svitidla

Budouci spravce VO je opravnén se souhlasem objednatele pozadovat od zhotovitele umoznéni
namatkové kontroly dodanych svitidel pfed montaZi na stozary zaméfené na osazeni spravnych
predradnikii, provedeni elektroinstalace (pojistka ve svitidle), dodrzeni piedepsané¢ho kryti,
upevnéni tésnéni svételné ¢inné Casti, nastaveni polohy svételného zdroje. V Ostravé se
pouzivaji svitidla z recyklovatelnych materialu.

Zkousky svitidel zajistuje vyrobce dle CSN EN 60598-1 ed. 6. Pro umisténi na stozarech
nesoucich trolejova vedeni hromadné dopravy musi byt svitidla zkouSend na namahani
dynamickymi razy (CSN EN 60598-2-3 ed. 2). Svitidla a svételné zdroje museji byt do doby



montaze i1 po predchazejicim dilenském vyzkouseni zhotovitelem stavby uloZena v originalnich
obalech.

Nepriipoustéji se odchylky v konstrukei svitidel; zména v typu pouzitych svitidel pouze v
ptipad¢ dolozeni stejnych svételné technickych parametri, je nutné odsouhlaseni této zmény
objednatelem na zéklad¢ vyjadieni projektanta a budouciho spravce VO. Svitidla musi spliovat
minimalni kryti optické casti IP 65 a pfedfadniku IP 44 u vyloznikovych svitidel a IP 54 u
sadovych svitidel. Nizsi kryti u mén¢ obvyklych, architektonicky komponovanych svitidel musi
byt vzdy schvéleno vlastnikem aspravcem VO anesmi byt vrozporu S minimalnim
pozadovanym krytim dle stanovenych vnéjSich vlivli. Rovnéz je pozadavek na pouziti svitidel
z recyklovatelnych materidlt z divodu vétsi casové stdlosti materidlu, odolnosti proti
vandalismu a lep$imu odvodu tepla.

Natéry
Zkousky povrchovych tprav u pokovovani se méii nedestruktivné pomoci tloustkomeéru.
Postup natéracskych praci musi byt po celou dobu kontrolovan a uveden ve stavebnim deniku.

Kabelovy rozvod pripojek a osvétleni

Technické parametry kabeld jsou dany vyrobcem nebo dovozcem v prislusné technické
dokumentaci pro posouzeni vlastnosti vyrobku v souladu s harmonizovanou pfedmétovou
technickou normou pouzitého druhu kabelu. Odebirani vzorkd kabelit a kontrolni zkousky
kabelli v pribéhu montdZze a po pokladdce se nepozaduji. V ptipad€é vzniklé pochybnosti
0 kvalit¢ kabelti nebo jejich ulozeni je vS§ak mize zastupce ptikazce (TDS), naridit.

Ulozeni kabelti musi spliiovat viechny pozadavky CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN 73 6005
a vzorovych fezi dokumentace stavby, odchylky se pfipoustéji jen v pfipad¢, ze zarucuji lepsi
hodnoty nebo provedeni (uloZeni, vyssi kryti) bez zvySenych finan¢nich pozadavki zhotovitele
pfi splnéni podminky souhlasu objednatele, projektanta a spravce VO.

Uzemnéni, pospojovani

Uzemnéni musi odpovidat CSN 33 2000-5-54 ed. 3. Skuteénd hodnota zemniho odporu
uzemnéni se hodnoti pfimo na stavbé a je nedilnou souc¢asti vychozi revizni zpravy, ktera je
nutnou soucasti dokladii pfejimaciho fizeni. Métfeni zemniho odporu je v tomto ptipadé
kontrolni zkouskou.

2.3.3.3. Odsouhlaseni a pievzeti praci

VSechny prace, které jsou nasledné zakryty, musi byt zhotovitelem pfedany inZenyrské
organizaci pred zakrytim a musi byt otom ucinén zéapis do stavebniho deniku. Stejnym
zpiisobem je tieba predat vSechna kiiZeni cizich inZenyrskych siti jejich operativnim spravctim.

Nové nebo rekonstruované vetejné osvéetleni musi byt protokolarné piedano zhotovitelem
stavby objednateli za pfitomnosti budouciho spravce a provozovatele VO. Piejimaci fizeni
svolava na vyzvu zhotovitele inZenyrskd organizace. Podminkou pro zahdjeni piejimaciho
fizeni je:
1. Uplné dokongeni stavby bez nedohotovenych praci. Vyskytnou-li se objektivni pti¢iny,
pro které neni mozné ¢ast praci v terminu dokon¢it, musi byt termin jejich dokonceni
piedem stanoven ve stavebnim deniku a schvélen zastupcem ptikazce.

2. Zprovoznéna elektricka ptipojka k novému (pfemisténému) zapinacimu rozvadéci:

a) Vychozi revize, geodetické zaméfeni a dokumentace skute¢ného
provedeni



b) Soucinnost s energetikem OK, a.s. sméfujici k pfevzeti odbéru —
uzavieni smlouvy o sdruzenych dodavkach elekttiny.

C) Zajisténi montaze elektroméru na odbérném miste.
3. Uplné doklady nutné pro pievzeti praci:
a) Splnéni podminek dodavek elektiiny (viz. odst. 2).

b) Dokumentace  skute¢ného  provedeni  zajisténa  zhotovitelem.
Dokumentace musi obsahovat zakétovani kabelovych tras, prostupl a jejich
profill, véetn¢€ zaznamenani v§ech zmén. Je-li rozsah zmén tak velky, Ze oprava
Vv dokumentaci neni moznd nebo by byla nepichlednd, zajisti zhotovitel
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni (DSPS).

C) Geodetické zaméifeni (smérové 1 vyskové) skutecné provedené stavby
(trasy kabeld, spojky, chrani¢ky, uzemnéni, stozary ael. rozvadéce), 3 x
geodetické zaméfeni v digitalni formé ve formatu souborti *.dwg, nebo *.dgn
véetné tisku zaméteni na podkladu katastralni mapy s uvedenymi Cisly parcel.

d) Vychozi revize u nového zatizeni nebo revizni zprava (ne starsi 30 dni)
U pfipojovaného stavajiciho zafizeni (vzdy ve dvou vyhotovenich), vcetné
pozadovanych méfeni pro splnéni podminek ochrany pied urazem elektrickym
proudem a pro zajisténi ochrany pied zavlec¢enim bludnych proudi a ochrany
pied prepétim.

e) Protokol o svételné technickém méfeni nové osvétlovaci soustavy véetné
porovnani zméfenych hodnot s vypoctenymi hodnotami v dokumentaci stavby.

f) Predlozeni odsouhlaseni provedeni vSech praci objednatelem/TDS pied
jejich zakrytim (napf. potvrzenym zapisem ve stavebnim deniku).

9) Predlozeni certifikatd a prohlaseni o vlastnostech vyrobku pro vSechny
trvale zabudované vyrobky. (Na vétsinu stavebnich a elektrotechnickych
materialii, které se pouzivaji pri stavbé verejného osveétleni (dale jen VO)
pozemnich komunikaci, se vztahuje narizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném znéni,
podle § 22 zakona ¢. 22/1997 Sb. Narizenim se stanovi technické poZadavky na
vybrané stavebni vyrobky, to je stavebni vyrobky urcené k trvalému zabudovani
do staveb (§ 1, odst. 1 narizeni). Technické pozadavky na elektricka zarizeni
nizkého napéti jsou dany narizenim vlady ¢. 1712003 Sb. a technické pozadavky
na Vvyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (svitidla,
rozvadece, regulatory) jsou dany narizenim viady ¢. 117/2016 Sb.).

h) Pro ucely pasportizace VO a archivace majetku bude zhotovitelem
pofizena fotodokumentace nového zatfizeni VO. Dokumentace bude odevzdana
Vv digitalni formé na CD ve 2 adresafich:

I/ ,,Nové zatizeni* — kazdé jednotlivé zatizeni VO bude dokladovano min.
jednim samostatnym snimkem (pohledové znazornéné cel¢ SM), z jehoz
onaceni bude jednoznacné ziejmé, o které¢ SM se jedna.

I/ ,,Postup prace* — potizeni fotodokumentace zatizeni, kterd budou trvale
zakryta tj. trasy a hloubky kabelovych ryh, ulozeni zemnica veetné jejich spojd,
kabelovych chranicek, kabelovych prostupti, ulozeni vystrazné folie, zhotoveni
stozarovych pouzder, zékladl stozari, zakladi rozvadéc.



Vsechny fotografie budou ulozeny ve formatu *jpg. s min. rozliSenim 1280x960
a barevné hloubce 16,7 mil. barev (24 bitd)

)} Kopie listi stavebniho deniku (tykajici se stavby VO), doklady o
naloZeni s odpady.

j)  Protokol o piedani a pfevzeti praci se vSemi nalezitostmi véetné uvedeni poctu
demontovanych a novych svételnych mist.

2.3.4. Cizi zafizeni umisténé na zarizeni VO

2.3.4.1. Cizi zarizeni napojené na rozvod VO

V mimotadnych piipadech mize byt z rozvodu VO napdjeno cizi zafizeni — napt. svételné
signaliza¢ni zafizeni, kamerovy systém, osvétleni zastavek MHD apod. Napojeni miize byt
provedeno pouze s vyslovnym souhlasem spravce VO a po kladném projednani s energetickou
distribuc¢ni spole¢nosti. Ptislusné vyvody pak musi byt v rozvadéci, elektrovyzbroji apod.
zfetelné oznaceny a napojené zafizeni musi byt vyznaceno v pasportu VO. Spravce VO vzdy
stanovi podminky pro pfislusné napojeni.

V piipad€ napojeni vanocniho osvétleni na nové stozary VO je pro pfipojeni pozadovano
osazeni nezdménnych konektort Gesis, které jsou pro napojeni vano¢niho osvétleni ze zatizeni
VO standardné pouZivany.

Pted uvedenim ciziho zatizeni VO do provozu musi byt spravei VO piedana vychozi revize
elektro pro napojeni ptislusného zatizeni. Povinnosti vlastnika/spravce tohoto zafizeni je
udrzovat zafizeni v bezporuchovém stavu neohrozujici bezpecnost a v predepsanych
intervalech spravci VO predkladat periodické revize elektro.

2.3.4.2. Cizi zafizeni umisténé na stoZarech VO
Mezi zatizeni, které mize byt na stozarech VO umisténo patii napt.:

stalé reklamy, docasné reklamy, navadéci systémy, kvétinace, ptaci budky a hnizdni podpéry,
¢idla ¢pavku, ¢idla intenzity dopravy, méfice rychlosti, dopravni zrcadla, popelniky, aj.

Povoleni umisténi zafizeni musi byt vZdy odsouhlaseno spravcem VO, ktery vyda podminky
pro umisténi. MontdZe tohoto zafizeni musi byt provedeno tak, aby nebyla narusena
mechanicka stabilita stozart VO, pfipadné aby nedoslo k nedovolenému sniZeni tinosnosti
stozarl — ve stozarech nesmi byt vrtany otvory, na stozarech nesmi byt provadény svary, nesmi
byt naruseny zaklady stozard apod. Vyska umisténi zatizeni bude projednéana se spravecem VO,
musi byt dbano na to, aby zafizeni nebylo nepfiméfené ohroZzovano vandalizmem, dale nesmi
dojit k zastinéni svitidel VO na stoZarech a cizi zafizeni nesmi zasahovat do vyhrazen¢ho
dopravniho prostoru, ktery je stanoven pro ptislusnou tfidu komunikace (dodrzeni min. volné
prajezdni vysky atd.)

Podminky pro umisténi ciziho zafizeni na stoZary VO - mimo vySe uvedeného musi byt spraveé
VO piedany nasledujici doklady:

- staticky posudek stozaru VO s dodate¢nym zatizenim vcetné posouzeni unosnosti zdkladu
stozaru
- souhlas odboru dopravy MMO

- kontakt na spravce ciziho zafizeni.






